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1 Arendelkezés célja és hatalya

11 Célja

A rendelkezés célja, hogy az aramhalozati engedélyes teriiletén a szerz6dott foldmunkat végzo
Vallalkozok ¢és aramhalozati munkavallalok egyéges eldirasok alapjan dolgozzanak.
Ugyanazon elvarasok alapjan végezzék a foldmunka tevékenységeket.

Célja tovabba, hogy az aramhaldzati engedélyes miikodésének hatékonysagat, a miikodést és a
miikodés eredményeinek megbizhatésagat, pontossagat és a legkisebb koltség elvének valo
megfelelést biztositsa azaltal, hogy a miikodési folyamatokhoz kapcsolodé alapelveket,
célokat és felelosségi koroket meghatarozza. A rendelkezés bemutatja a tevékenység 1épéseit
¢s a szabalyozasi kornyezetnek valo megfelelést.

1.2 Avrendelkezés hatalya

1.2.1 A rendelkezés szervezeti hatalya (érintett felhasznalok azonositasa):

A rendelkezés hatalya kiterjed:
e az elosztdi engedélyes teriiletén foldmunkaval foglalkoz6 munkavallalokra
e closztoi engedélyes teriiletén foldmunkat végzo Vallalkozokra

1.2.2 A rendelkezés targyi hatilya

A miiszaki specifikdcid az elosztdoi engedélyes elosztohalozatan a foldmunkavégzés
szabalyait, eldirasait és ennek végzéséhez sziikséges eszkdzoket rogziti.

1.2.3 A rendelkezés idébeli hatilya:

A rendelkezés az aldirélapon megadott datummal 1ép életbe és visszavonasig marad
hatalyban.

1.3 Bevezetés modja

Vallalkozok felé irasos tajékoztatas a jelen dokumentum megkiildésével.

E.ON munkavallalok felé bevezetésre keriil a Connect oldalon. Tovabba azon feleldsségi
kornek (iizem és fomérndkségen belill kijelolt személyek szamara) kiilon tajékoztatassal, akik
az lizemen beliil dolgozé munkatarsak részére atadjak a tajékoztatot és az iizemen beliil az
éves oktatasi terven keresztiil az oktatast is elvégzik.
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2 Fogalmak, roviditések

Kaébel: olyan szigetelt vezeték, amely érszigetelésen feliil olyan kopenyszerkezettel is
rendelkezik, amely mechanikai védelmet nytjt a szigetelésnek €s az érvezetoknek,

G¢épi foldmunka: foldmunkagéppel végzett munka

Kézi foldmunka: kézi szerszamokkal végzett f6ldmunka

Fovallalkozd: a Beruhazoé altal munkavégzésre kozvetleniil megbizott vallalkozo

Szadfal: a munka-godor fiiggbleges foldfalainak megtamasztasara, masrészt (tobbé-kevésbé) a
viz bearamlasanak megakadalyozasara épitett tamfal

VAT-H: Villamos Agazati Tipusterv - Halozati

3 Miiszaki leiras

3.1 Nyomvonalkitiizés

A foldmunkak megkezdése el6tt a kivitelezésre engedélyezett épitendd villamos foldkabel
nyomvonalat a geodézia tlizi ki. A tervezett nyomvonal kitlizését a fovallalkozo felelds
miszaki vezet6je koteles ellendrizni. A nyomvonalkitiizést az engedélyezett tervnek
megfeleléen kell elvégezni. A nyomvonalkitiizést az alland6 tereppontoktdl egyértelmii
jeloléssel kell elkésziteni, mint pl. burkolati felfestés, zold teriileten kardzas. A keresztez6
kozmiivek elhelyezkedését az adott koézmt tulajdonosa jeloli ki. A pontatlan
kézmiinyilvantartas, vagy a tervezés Ota megvaltozott kézmiihelyzet indokolhat nyomvonal
valtoztatast. Ha sziikséges a nyomvonal megvaltoztatasa, azt tervezdi tervmodositas keretében
kell végrehajtani. A foldmunkak teriiletén 1évo vezetékek nyomvonalat, a berendezések helyét
és a sziikséges védelmi korzetet a terepen fel kell tiintetni.

Uzemzavar elharitasi munkavégzés esetén nincs elézetes nyomvonal kit{izés. A munkavégzés
helyét az lizemzavar elharitasért felelds E.ON munkatars jeloli ki a helyszinen.

3.2 Fo6ldmunkak

Az épitési munkak eldkészitését az épitési engedély, vagy a létesitési nyilatkozat birtokdban
szabad megkezdeni. Az anyagkitermelés megkezdése elott, intézkedéseket kell tenni azoknak
a veszélyeknek a meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a foldalatti kabelekbdl és mas
elosztd rendszerekbdl erednek. Ha a tervegyeztetés soran az érintett kozmii lizemeltetdje
eloirta, a szakfeligyeletet meg kell rendelni a munkavégzés idejére. A térszint alatti
foldmunkak megkezdése elétt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonala
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.
Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatéakna alkalmazasaval kell elvégezni.
Uzemzavar elhdritis esetében, amikor a helyszinen nem 4ll rendelkezésre Kkiviteli
tervdokumentacio, illetve kozmitérkép kiilonosen koriiltekintden kell el6zetesen azonositani a
lehetséges foldalatti kozmiiveket, illetve tereptargyakat. Amennyiben a munkateriileten egyéb
kozmii jelenléte feltételezhetd, illetve beazonosithato, csak kézi foldmunka végezhetd, illetve
szerelési feliigyeletr6l kell gondoskodni. A kutatdéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A
kutatoarkot vagy aknat kézi erdvel, 1épcsdsen haladva kell kiemelni. Ha az épitési teriileten
nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, 10szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkat
csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakérté bevonasaval
meggydzodtek.
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Veszélyes hulladék esetén az elszallitdsra csak az adott hulladéktipusra kornyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé szallitd (begylijté) partnert vehet6 igénybe. Az adott
veszélyes hulladékra vonatkozéd befogadd nyilatkozat beszerzése a Vallalkozé feladata, mert
ezzel igazolhatd, hogy az elszallitasra keriild veszélyes hulladék engedélyes lerakoba /
ujrahasznositohoz / kezel6hoz kertil.
Az ¢épitési tevékenység természet- tajvédelmi- és miemléki jelentdségli tertilet valamelyikét
érinti:

o védett természeti teriiletet (ez teleptilési bel- és kiilteriilet egyarant lehet!)

e Natura 2000 teriiletet,

e "ex lege" védett teriiletet (forras, lap, szikes to, viznyeld, kunhalom, foldvar, barlang),

e természetvédelmi oltalom alatt nem allo kiilteriletet,
akkor a Vallalkozonak a szakhatosagi allasfoglalasban/engedélyben foglaltak szerint kell
eljarnia. Betartasa kotelez6 érvényti!
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3.2.1 Talajok osztalyba sorolasa

Altalanos miiszaki eléiras foldmunka végzésére vonatkozolag

Talaj
osztaly

A talaj megnevezése

A kitermelés modja, eszkozei

Laza homok.

Laza, iszapos homok.
Laza termdtalaj
Tozeg.

Lapattal és asoval konnyen fejthetd.

Nedves homok.

Homokos kavics.

Konnyi, 16szszerti homokos agyag.

Apro és kozepes kavics, 15 mm atmérdig.
TOomor termdfold.

Asoval, lapattal, kevés csakanyozassal.

-1V,

Osszetomorodott, kotott homok.

Kovér, lagy agyag, kavicszarvannyal.
Nehéz, kavicsos agyag.

Durva kavics, nagy szemcséji folyami
kavics.

Szaraz 16sz, természetes nedvességli 16sz.
Homokos agyag koézuzalékkal vagy
kaviccsal.

Lapattal, allando csdkanyozassal, csédkany
lapos végével. Kavicsos, koves talajok
csakany hegyes végével fejthetok.

Tomor agyag kavicszarvanyokkal.

Kovér agyag €s nehéz, homokos agyag,
benne kdézuzalék, kavics, épiilettormelék,
legfeljebb 25 kg-ig terjed6 nagy kovekkel.
Nagy szemii kavics 90 mm atmérdig,
legfeljebb 10 kg-os kovekkel keverve.

Lapattal, csakany hegyes végével ¢és

bontorud esetleges alkalmazasaval.

Tomor, megkeményedett 10sz  ¢és
megkeményedett sokkal kotott talaj.
Megcementesedett €pitési tormelék.

Nem mallott kohaszati salak.

Lagy marga és kovafoldes tomor agyag
Kogorgeteg, legfeljebb 30%-nyi, 50 kg-o0s
kotomb tartalommal.

Barnaszén

Lagy készén

Lagy mész- vagy homokkd

Széraz, kemény agyag

Gyengén cementesedett konglomeratum
Kiilonféle nem kemény pala, gipsz stb.

Részben kézi  erdvel, bontéruddal,
bontdkalapaccsal és ékekkel, helyenként
robbantasok alkalmazasaval

Lukacsos, hasadékos mészko
Antracit

Kozepes keménységii pala
Kozepes keménységli marga
Repedéses puha homokkd

Mészcementtel kotott kavicsos

Fejtokalapaccsal, bontoraddal és

robbantassal.
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konglomeratum. Uledékes kozettel stb.

Tomor mészkd, dolomit, granit, bazalt,

Vil andezit stb.

Csak robbantassal

1. tablazat Egyes talajtipusok kategoriaba, ezen beliil osztilyba sorolasa

3.2.2 Dicolas

A kiviteli tervdokumentacioban a tervezOnek kell meghataroznia a munkaarok oldalfal
kialakitasanak modjat.

A munkaarok oldalfalait a kiviteli tervdokumentaciokban szereplé modon kell kialakitani.

A munkag6dor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolés a terhelésbdl szarmazé tobbletteher felvételére van méretezve.
Amennyiben tervdokumentacié nem all rendelkezésre ducolatlan munkagodor (munkaarok)
megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonb6zd talajok és rézslihajlasok esetében a
kovetkezd:

Normal foldkitermelés
) i megengedett mélysége (m)
A talaj megnevezése Klt el.'meles . Rézstihajlas (rézs|
modja Fliggdlege | .. .0, .
s fal szélesség/mélység)
214 3/4 4/4
‘s tala Szaraz 0,8 1,0 1,2 1,5
Laza, szemeses talay Nyiltviz tartas 0,8 10 [R5 ps
Tomor, szemcsés talaj és sodorhatdSzaraz 0,8 1,0 1,2 1,5
iszap Nyiltviz tartas  [0,8 1,0 1,5 2,0
Kemény iszap és sodorhatdo sovany|Szaraz 1,0 1,2 1,5 2,0
anyag [Nyiltviz tartdas 0,5 0,8 1,0 1,2
e Szaraz 15 2,0 2,5 3,5
Sodorhatd kover anyag Nyiltviz tartas L0 15 pRo PBo
) Szaraz 1,7 3,0 4.0 5,0
iKemeny anyag Nyiltviz tartas  |L,0 15 |20 P30

2. tablazat Ducolatlan munkagodor (munkaarok) megengedett mélysége

A partfal allékonysagarol gondoskodni kell. Amennyiben fliggéleges fali munkaarkot
létesitenek, ducolast kell késziteni:
e az 2. sz. tablazatban megadottaknal nagyobb mélység esetén a 3. sz. tablazat szerint, a
talaj szerkezetétol fiiggden, valamint
e nem homogén (feltoltéses), vagy laza és nagyméreti ké és tormelékdarabokat
tartalmazo6 talajban, illetve
e kozlekedési utvonalon és annak 2,5 méteres Ovezetében beliil, a talajadottsagoktol
fliggetleniil.
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Talajviszonyok Munkaarok mélysége

3 m-ig 3-5 m-ig 5 m-nél mélyebb
Normal nedvességli | Vizszintes pall6zast
talajok (sz6rodo talajok | ducolas, pallonkénti | Résmentes dicolés
kivételével) résekkel

Statikai  tervek
szerinti ducolas

Nagyobb nedvességii és | Rendszerint  fliggé- | ., Y Statikai  tervek

1 . f s Résmentes dacolas e
sz6rodo talajok pall6zasu, résmentes szerinti diicolds
Bérmilyen talajban

Szadfalazas Szadfalazas Szadfalazas

talajviz bedmlés esetén

3. tablazat Talajviszonyoktol fiiggoé ducolas tipusok

A duacolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga ¢€s a munkaszint mélysége, tovabba a fellépo igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a
munkagodor mellett - a szakado lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben
az esetben a ducolas biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a dickerettel nem kothetok 6ssze. A diucokon
atjarni, azokat munkaallasként és anyagtaroldsra hasznalni nem szabad. A ducolds mogott
képzo6dott tiregeket vagy kagylosodast kitoltéssel meg kell sziintetni.

A dtcolt munkagddor (munkaarok) mélyitését a talaj mindségétdl fiiggden, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a ducolassal
kovetni kell.

A kidacolt munkagddor (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl
eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem torténik és a
tervezd az alkalmazott technologia €s csdatmérd figyelembevételével a tervekben irja eld a
biztonsagos munkaveégzeés feltételeit

1. abra Vizszintes pallézasu dicolas, pallonkénti résekkel
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3.2.3 Munkaarok szélessége

Az arok szélességi méreteit a létesitendd kabel vagy csé kiilsé atmérdjének és a talaj
tulajdonsagainak figyelembevételével kell meghatarozni.

Munkaarok, munkagédor minimalis méreteit a beépitésre keriil6 kabel névleges kiilsé
atmérdjének fliggvényében a 4.-5. sz. tablazat tartalmazza.

DN Munkaarok Munkaarok
(mm) szélesség mélység
A B
20 0,4m 12m
32 0,4m 12m
40 0,6 m 1,2m
63 0,6 m 12m
90 0,8m 1,3m
110 0,8 m 1,3m
160 0,8m 1,3m
200 1,0m 1,6m
250 1,0m 16m
315 1,0m 1,6m
4. tablazat Munkaarok, munkagodor minimalis méretei PE vezeték, illetve véddcsé esetén
DN Munkaérok Munkaérok mélység Munkadrok mélység
(mm) szélesség B kiiltertilet
A B
25 0,4m 12m 14m
32 0,4m 1,2m 1,4m
40 0,6 m 12m 14m
50 0,6 m 1,2m 1,4m
65 0,8m 1,3m 15m
80 0,8m 1,3m 15m
100 0,8m 1,3m 15m
150 0,8m 1,3m 15m
200 10m 1,6 m 1,8m
250 1.0m 1,6 m 1,8 m
300 10m 1,6 m 1,8m

5. tablazat Munkaarok, munkagodor minimalis méretei acél vezeték esetén
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2. abra Munkaarok kialakitasa, mérete

3.2.4 Kézi szerszammal végzett arokasas

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. Meg kell
akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.
Kézi munkaval a rézsiiket az anyag mindségének ¢és rétegz6désének megfelelGen,
lépcsdzetesen haladva kell Kitermelni. Lépcsozott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 m lehet. A padkak (1épcsok) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.
Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) vald biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulas ellen rogzitett tdmasztd létraval lehet, ezt meghaladd6 méret esetén
1épcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A munkadrok szélessége a talajjellemzok figyelembevételével a vezeték atmérdjétol,
anyagatol és az épités modjatol fiiggden a munkaarok talpan mérve legalabb 0,4 m széles
legyen.

A munkaarokbol torténd foldkitermelésnél egy dolgozonak legalabb 3 m hosszusagh
arokszakaszt kell biztositani.

1,5 m-nél mélyebb munkairok esetén a foldkitermeléshez karold allast kell biztositani.
Amennyiben a talaj allékonysaga lehetdvé teszi, az alldsokat a kitermelendd fold 1épcsdzetes
kiképzésével kell kialakitani. A karol6 allast peremdeszkaval kell ellatni, hogy a fold vissza
ne hulljon.

Fiiggdleges fali munkaarokbol torténd foldkitermelésnél — ha a koriilmények engedik —a fold
az arok egyik oldalan Kkeriiljon kitermelésre. Ha a f6ld deponia magassaga eléri a 0,8 m-t, ugy
erre az oldalra véddkorlatot elhelyezni nem kell.

Amennyiben a sziikds munkateriilet indokoltta teszi, a kitermelt foldet a Kkiviteli
tervdokumentacioban eldirt, a teherbirasra megfelelden méretezett kalodaban kell elhelyezni.
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3.2.5 Gépi erovel végzett arokasas

Lakott teriileten gépi arokasasra csak olyan berendezés hasznalhatd, amely a forgalmat nem
akadalyozza és az utburkolaton sériilést nem okoz. A gumikerekes foldmunkagépek
alkalmazasa a legmegfelelobb.

A foldmunkagép kezel6jével a végrehajtand6 feladatot a helyszinen a kiviteli dokumentaciod
¢és a vonatkoz¢ utasitasok alapjan ismertetni kell.

Ha kozmiivel beépitett teriileten a munkadrok mélyitése gépi erdvel torténik, az érintett
kozmiivek helyét a munka megkezdése elétt pontositani kell. Kézmi keresztezésénél kézi
arokasast kell alkalmazni.

Biztositani kell, hogy a markold vagy kotrd bont6 tiiskéje a meghagyni kivant talajréteget ne
lazitsa fel, ezért gépi foldmunkat csak a tervezett munkaarok fenékszint feletti rétegig szabad
alkalmazni.

A mezbgazdasagi miivelés alatt allo teriileten a gépi foldmunka esetén maximum 12 m széles
savot szabad igénybe venni, amelybdl 4 m az arok tengelyétdl arra az oldalra esik, ahova a
fold kirakasa keriil, 8 m pedig a felvonulasi és munkavégzési oldalra, amely savot a zoldkar
csokkentése céljabol lehetdség szerint kisebb mértékben kell igénybe venni.

Mez6gazdasagi miivelés alatt allo teriileten, a nyomvonalon a talaj felszinének
egyenetlenségeit meg kell sziintetni, hogy az arokasé gép utan a munkaarok fenékszintjének
kialakitasara minél kisebb kézi munkat kelljen forditani. F6ldmunka éjjel csak kivilagitott
munkateriileten végezhet6. A rekultivaciot a Foldhivatal eldirasainak megfeleléen kell
végrehajtani.

3.2.6 Viztelenités

Viztelenitést kell végezni minden olyan munkaarok Iétesitése esetén, ahol a létesitendd
munkadarok alapszintje alacsonyabb az arok nyomvonaldban jelenlévd talajviz szintjénél. A
munkaarokbol az oldalfeliileten és a fenék fel6l beszivargd, valamint a feliilr6l befolyo vizet
kell eltavolitani. Ez altalaban nyiltviz tartdssal megoldhato. A munkadrok viztelenitését csak
olyan helyen lehet alkalmazni, ahol a talaj szerkezete ezt lehetévé teszi.

A viztelenitési mod megvalasztasa minden esetben a késziild 1étesitmény tervezdjének a
feladata. A Kkiviteli tervben minden esetben szerepelnie kell a viztelenitési mod
meghatarozasanak. Ennek mindenképpen tartalmaznia kell a talajvizszint magassagat és
varhatd agresszivitdsat. A tervben meghatirozott viztelenitési modtol eltérd eljaras
alkalmazésa csak a tervezd elézetes hozzajarulasaval lehetséges. Azokon a teriileteken, ahol a
Kiviteli terv a magas talajvizszint miatt nyiltviz tartdsos viztelenitést ir el6, a
szivattytiegységeket a bearamldo viz mennyisége ¢és a szivattya szallitokapacitasa
figyelembevételével kell telepiteni.

A talajviz megjelenése utan el kell késziteni a viztelenitd godrot. A viztelenité gdodrot a
munkadrok nyomvonaldn, esetleg a nyomvonalon kiviil kell mélyiteni. Mélysége legalabb 0,5
m-el mélyebb legyen a munkaaroknal.

A szivattyt tipustol fliggden a szivogddor szélén, vagy a godorben kell elhelyezni. Godorben
torténd elhelyezés esetén a szivattyu ald betonlapot kell elhelyezni. A szivatty(
szivovezetékébe sziirokosarat kell felszerelni. A szivattyk nyomovezetékeit (gumicsdveket)
uttesten vald atvezetés estén biztositani kell belapulés ellen. A kiszivattytzott vizet a kiépitett
csatornahaldzatba, vagy nyilt vizlevezeté arokba kell vezetni és meg kell akadalyozni a
munkadrokba vald visszadramlasat.
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Ha a munkaarok mélyitésével elérik a szivattyuk altal tartott vizszintet, a szivattyuk fejgodreit
egyenként, mig a tobbi mukodik, ki kell mélyiteni. A mélyitést a munkaarok teljes
mélységének eléréséig kell folytatni.

A terv szerinti arokmélység elérése utan az arok fenekén a szivattyik fejgodrei felé lejto
szivargokat kell kiépiteni és a szivattylzast — szakaszos lizemben — a visszatdltés
megkezdéséig fenn kell tartani. Meg kell akadalyozni nagy mennyiségii viz felgyiilemlését
munkadrokban.

Magas talajvizszint esetén biztositani kell a szivattyu folyamatos és egyenletes iizemét.
Esetenként 0sszegyild kisebb talajviznél a gylijtdakna vizének folyamatosan az eldirt szint
alatt tartasa a szivattyu szakaszos iizemével érheto el.

Az lizembeidllitott szivattyukat a felelés munkahelyi vezetdé koteles személyesen vagy
megbizott Gtjan rendszeresen, miiszakonként legalabb egyszer ellendrizni.

A viz kiszivattyuzasa utdn meg kell vizsgalni a talaj allapotat, a dacolatot, és azt sziikség
esetén meg kell erdsiteni, vagy ha indokolt, ujat kell késziteni. A f6ldmunka végzése kozben
az altalajban észlelt valtozast (pl. talajvizszint emelkedése) az épités vezet6jének azonnal
jelenteni kell, aki koteles a tovabbi biztonsagi intézkedéseket azonnal megtenni.

A viztelenitést mindaddig folytatni kell, amig a munkaarok visszatoltése az eredeti vizszintig
meg nem tortént. Ezutan a szivattyikat, szlir0kosarakat a szivogdodorbol ki kell emelni és a
szivattyuk szivogodreit vissza kell tolteni.

3.2.7 Kitermelt fold rakodasa, elszallitasa

A Kkitermelt, vissza nem t6lthetd foldet és burkolati tormeléket a kitermelés soran el kell
szallitani.

Varosi korilmények kozott, sziik utcakban torténd épitésnél sok esetben nincs hely a kitermelt
fold arok melletti tarolasara. Gondoskodni kell a gyalogos forgalom akadalytalansaganak
biztositasar6l, akar a kitermelt fold ideiglenes elszallitasaval. Ezt a korilményt fel kell
tiintetni a kiviteli tervdokumentacioban, és ki kell jelolni azt a teriiletet, ahova az épitési
munka befejezéséig a fold ideiglenesen tarolhato.

Amennyiben a koriilmények a f6ld gépi rakodasanak megvaldsitasat nem teszik lehetévé, ugy
kézi karolassal kell a f6ld rakodéasat megoldani. A karolasi munkakhoz sziikséges 1étszam és
véddeszkozoket, a munka iranyitasat végzo felelds munkahelyi vezetonek kell meghatarozni.
A munkag6dor készitése soran keletkezd hulladékokrol (pl.: fel nem hasznalt kitermelt talaj,
vegyes kitermelt tormelék stb.) és azok megfeleld, jogszabalyok szerinti szallitasarol és
kezelésérdl a munkat végzo Vallalkozo koteles gondoskodni. A hulladékok elszallitasara csak
az adott hulladéktipusra kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd szallitd (begyiijtd)
vehetd igénybe. Az adott hulladékra vonatkozé befogadod nyilatkozat beszerzése a Vallalkoz6
feladata, mert ezzel igazolhatd, hogy az elszallitasra keriil6 hulladék engedélyes lerakoba /
ujrahasznositohoz / kezel6hoz kertil.

3.2.8 Munkaarok, munkagodor készitése

3.2.8.1 Elokészito miiveletek belteriileten

e munkateriiletre valo felvonulas, a felvonulasi teriilet kialakitasa,

e f0ld alatti mitargyak és vezetékek helyének pontositéasa,

e forgalmi terv megvalositasa,

e anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsagos utak kijelolése,
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e utburkolat bontasa

3.2.8.2 Elokészité miiveletek kiilteriileten

Nyilt terepi viszonyok kozott az eldkésziileti munkalatokhoz tartozik még a fentieken
tulmenden:

e nyomvonal megtisztitdsa erdotdl, bozottol, nagyméreti kovektol,
e meredek kereszt- és hosszanti rézsiik levagasa,
o ideiglenes utak és vizelvezetd arkok épitése

3.2.8.3 Foldmunkavégzés

A kabelfektetéshez sziikséges munkaarkot a kitliz6tt nyomvonalon, lehet6leg a fektetés el6tt
kozvetleniil kell kiasni és a fektetésre elokésziteni.
Terméteriileten, az arok kiasasa soran a felsé humuszréteget gondosan el kell kiiloniteni annak
érdekében, hogy a vezeték visszatemetése utdn lehetdség legyen annak visszatoltésére. A
humuszréteg nem keverhet6 6ssze az arokbol kiemelt altalajjal.
A feltart munkaarokban a helyszinrajzon nem jelolt kozmiivezeték észlelésérdl az illetékes
munkavezetd értesiti az érintett kozmii tizemeltetdjét.
Kozteriileten végzett alépitményi munka sordn biztositani kell a munkateriilet megfeleld
elkeritését, illetve kozuton végzett munkak esetén a kivilagitasat is:
e a munkagddor koriil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzkorlatot, 1,25 m-t
meghalado mélységnél véddkorlatot,
e a munkadrok mellett lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott
jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélységnél védokorlatot,
e a munkadarok mellett lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6korlatot kell
alkalmazni
A védokorlatot (korlat, kozép- és labdeszka) ugy kell méretezni és kialakitani, hogy
megakadalyozza a rdesd targyak és személyek lezuhanasat.
A villamos halozat épités szamara sziikséges foldmunka kézi, vagy gépi erével végezheto.
A kitermelt foldet tigy kell elhelyezni, hogy a csapadékviz elfolyasa biztositva legyen.
Csapadékviz, felszini viz munkadrokba vald lefolyasat foldgattal kell megakadalyozni. Lejtds
terepen a magaslat feloli részen (vizfolyas iranya) a csapadékviz elvezetésére betongatat,
csatornat kell késziteni.
Munkaaroknal legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok bejaratai
elott épitési atjarokat kell 1étesiteni. Az atjarok szélességi mérete egyirdnyd gyalogos
kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m. Ha
az atjaro szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét korlattal kell
kialakitani.
Jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetoséget fel kell
tiintetni.
A létesitendd arok aljat ugy kell kialakitani, hogy a kéabel egyenletes felfekvése és mechanikai
sériilés elleni védelme biztositott legyen.
Kozmiivezeték kornyezetében, a kdzmii-lizemeltetd nyilatkozata alapjan a létesitendd vezeték
munkaarkat a kozmi jelzett keresztezési helye eldtt és utan 2 m-en belil csak kézi
foldmunkéval szabad kiemelni.

Azonosit6: MS-MK4-1-01-v01 Oldalszam: 16/29

A jelen rendelkezés a Tarsasag szellemi tulajdona.
Felhasznalas el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a hatalyban 1évé példanyt hasznalja!




MS-MK4-1-01-v01 Altalanos miiszaki eléiras foldmunka végzésére vonatkozolag

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsagos
utakrol.

A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel6 helyektél tavol kell elhelyezni, és a
mozgd jarmivek utjat messzebb kell kijeldlni. Sziikség esetén megfeleld korlatokat kell
felallitani.

A munkavégzés ¢és mindennemil kivitelezéshez kapcsolodd tevékenység soran a
Vallalkozonak kiemelt figyelmet kell forditania a munkateriilet kdzelében talalhato felszini és
felszin alatti vizek szennyezddésének megeldzésére. Veszélyes anyagok ¢és hulladékok tarolo
tertileteit ¢ldvizek kozvetlen kozelében tilos kialakitani.

Amennyiben vegyi anyagok kiomlése soran a munkateriilet talaja szennyezddik, ugy a
szennyezett talaj és foldtani kdzeg szennyezéstdl valo teljes korli mentesitése a Vallalkozo
feladata ¢és koltsége. Ilyen jellegli karesemények kapcsan a Vallalkozonak tajékoztatasi
kotelezettsége van a Megrendeld irdnyaban.

Villalkozo altal nem kozolt, de Vallalkozo tevékenysége altal okozott szennyezések esetén a
karveszEly viselése és karmentesités kotelme a munkateriilet Megrendeld részére torténd
atadasa-atvételét kovetden sem szall at a Megrendeldre.

3.2.9 Nyomvonaljelolés

3.2.9.1 Villameos foldkabelek esetén jelzoszalag (jelz6halo), védéboritas alkalmazasa:

Az MSZ 7487-2 eldirasa szerint minden térszint alatt (talajba) elhelyezett kdzmiivezeték
folott, a nyomvonal jelzésére, jelzOszalagot vagy jelzohalot kell elhelyezni.

A jelzbszalag szélessége 100-200 mm, vastagsaga legalabb 0,2 mm, szine sarga legyen. A
jelzészalagon legalabb 0,5 méterenként ismétlddéen vords szinii villamjelet és E.ON
EROSARAMU KABEL feliratot kell elhelyezni. A jelzészalag szakitoszilardsaga legaldbb
10 MPa (N/mm?2), szakadasi nytlasa legalabb 200 % legyen.

A jelzészalagot (jelzOhalot) altalaban a kabel fektetési mélységének felében kell a kabelarokba
helyezni, de a kabel fels6 alkotojat legfeljebb 0,3 m-re kozelitheti meg.

A jelzbszalagok kozotti tavolsag 0,2-0,3 m legyen.

Ennek érdekében a jelzészalagokat a kdvetkezok szerint kell elhelyezni:

0,4 m-es kabelarok-szélességig: 1 db jelzészalag, a kozépvonalban elhelyezve;

A kabelarok minden tovabbi +0,2 m-enkénti szélességénél +1 db jelzOszalag, aranyosan
elhelyezve.
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3. abra Példa a jelzdszalag (jelzohalo), a védéboritas és a tavolsagtartas kialakitasara

A szabvany eldirasa szerint 3,6/6 kV-nal kisebb névleges fesziiltségli kabelek folé altaldban
nem kell véddboritast elhelyezni. Azonban fokozott mechanikai szilardsagi véddboritast —
vagy védocsovet — kell alkalmazni abban az esetben, ha a kabel fektetési mélysége kisebb 0,7
m-es, illetve 1 m-es értéknél. llyenkor a kozépfesziiltségii kabeleknél egyébként alkalmazott
milanyaglemez védéboritast (kabelfedlapot) nem szabad hasznalni, hanem kabeltéglabol vagy
a téglazassal legalabb egyenértékii szilardsagh és megfeleld méretli betonlapokbdl kell a
védbboritast kialakitani. Indokolt esetben falazotégla is hasznalhato.

3.2.10 Oszlopgodor készitése

A foldmunkdk megkezdésekor a tipustervek, a kiviteli technologiai tervek eldirdsain
tilmenden be Kkell tartani mindazon hatésagok, kézmii tizemeltetok (kdzmiinyilatkozatban
foglaltak), jogi személyek elbirasait és feltételeit, akiket a szabadvezeték épitése érint.
A tamszerkezetek alapozasahoz sziikséges oszlopgodroket az alapozasi tervnek megfeleléen
kell elkésziteni.
A godorasas megkezdése, illetve a godor helyének kijelolése eldtt a kitlizé covekek helyét
ellendrizni, a hidnyzokat potolni és az esetleges eltéréseket helyesbiteni kell. A kitlizd
covekeket a nyomvonalrajz alapjan ellendrizni és azonositani kell.
Az oszlopgodrok keriiletét kiasas elott meg kell jeldlni, a nagyobb méretiiek sarkait covekkel
kell megjeldlni. Az oszlopgddrok teriiletének kijelolését célszerl eldre elkészitett sablonnal
végezni.
A godorasas torténhet a Kiviteli tervben foglaltak alapjan az alabbiak szerint:

o kézi erdvel

o foldmunkagéppel.
A gddorasas modjat a mindenkori koriilményeknek megfeleléen a leggazdasagosabban kell
megvalasztani.
Télen -5°C-nal alacsonyabb hémérsékletnél a betonalapok gddreit kozvetleniil az alapozasi
munka megkezdése elétt kell kiasni, hogy a betonalap fagymentes talajba keriiljon.
Az alapg6dorbdl kiemelt fold elhelyezésére a csoportvezetd jeloljon ki megfeleld teriiletet
ugy, hogy a kitermelt fold a tovabbi vezetéképitési munkat ne akadalyozza, forgalmi akadalyt
ne képezzen, ne terhelje a godor falat és a mezdgazdasagi kartétel ne legyen az
elkertilhetetlennél nagyobb.
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Az I-11. talaj osztalyba sorolt minéségii talajok esetén zsaluzat készitése is sziikségessé valhat.
Ebben az esetben az alapgddrot ugy kell kialakitani, hogy az alap harom oldalon a talajhoz
betonozva késziiljon és csak a negyedik oldal legyen zsaluzat. Az oszlop terhelési f6iranya
lehetleg a termett talajok kozé essen. Valamennyi talajszint alatti megtamasztasnal és
alapozasnal a foldvisszatoltést 30 cm-es rétegenkénti elteritéssel és 90 %-os tomoritéssel kell
elvégezni!

A kialakitott godor széleit palloval, vagy mas tehermentesitésre szolgalo eszkozzel korbe kell
rakni.

A furt alapgodor tengelye a cOvek helyén kell, hogy legyen. A furt alapgodorbe a
tartdoszlopok csak emel6géppel allithatok.
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Talajmindségtol fliggd furt kiscsticshizas oszlop godorméretek:

Talajtipus Oszloptipus | Alaptipus |Beton|Godorméret | Godorméret
(m3) | az attort | mélység (m)
oldalon (m)

Gyenge (200 | B10/4 Befogott 0,79 d=0,8 2,00

KN/m?2) alap

Kozepes (300 | B10/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20

KN/m2)

K6zepes (300 | B10/4 Téamlemezes | 0,00 d=0,8 2,20

KN/m2)

J6 (400 KN/m2) B10/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,00

J6 (400 KN/m2) B10/4 Tamlemezes | 0,00 d=0,8 2,00

Gyenge (200 | B12/4 Befogott 0,79 d=0,8 2,00

KN/m?2) alap

Kozepes (300|B12/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20

KN/m2)

K6zepes (300 |B12/4 Tamlemezes| 0,00 d=0,8 2,20

KN/m2)

J6 (400 kN/m2) B12/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20

J6 (400 kN/m2) B12/4 Téamlemezes | 0,00 d=0,8 2,20

Gyenge (200 | B14/4 Befogott 0,75 d=0,8 2,00

KN/m?2) alap

K6zepes (300 | B14/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,30

KN/m2)

K6zepes (300 | B14/4 Tamlemezes | 0,00 d=0,8 2,30

KN/m2)

J6 (400 kN/m2) B14/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,30

J6 (400 kN/m2) B14/4 Tamlemezes | 0,00 d=0,8 2,30

Gyenge (200 | B16/4 Befogott 0,69 d=0,8 2,00

KN/m?2) alap

Ko6zepes (300 | B16/4 Befogott 0,69 d=0,8 2,00

KN/m2) alap

J6 (400 kN/m2) B16/4 Befogott 0,69 d=0,8 2,00
alap

6. tablazat Talajmin6ségtol fiiggo furt kiscsuicshiizasu oszlop godorméretek

Kézi aséas esetén az egyszerii tartooszlopok gddreit ugy kell kijeldlni, hogy a godrok alapjanak
hosszabbik oldala a nyomvonallal parhuzamos legyen. A kitiz6 coveknek az allitasi irannyal

szemkozt levo rovidebb oldal kozepébe kell esnie.
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B - jelt oszlopok godor méretei kézi munkavégzés esetén:
Vv

l | 7 |
/.

4. abra Oszlopgodor kialakitasa

Kézi
Oszloptipus Godor méretei (m) kitermelés
(m?)
ml{m2 | m3|[m4 | a b C d S

B-10-400 N 20(15]1005(05(03]03(|03]0,6 1,14
B-12-400 E) ;: 2217112106 (05[03]03(|03]0,6 1,29
B-14-400 “5 = 231811306 (05(03]03(|03]0,8 1,80
B-10-400 . 2015|1005 (06|04]03(|03]0,8 1,80
B-12-400 T‘%E © |22|17(12 0706|004 03]03]03 2,06
B-14-400 = ~§ 2318113 |06 (06|04]03(|03]0,8 2,14

7. tablazat Oszlopgodor méretek kézi asas esetén

A nagy cstcshuzasu vasbeton feszitGoszlopok alapgddrét a tervezett alapozasi modnak
megfeleléen kell kijelolni. Az alapgodrok kialakitisat a VAT-H tipustervek alapjan kell
elkésziteni. Mind a harom alkalmazhaté alapozdsi mddnal az alapgddor sarkait célszeri
covekkel megjeldlni. A nagy cstcshuzasu vasbetonoszlopoknal a godrok alapjainak oldala
mer6leges a nyomvonalra, illetve parhuzamos azzal. Kivétel csak a torésponti oszlopoknal
van, ahol a godoralapot ugy kell kitlizni, hogy annak két oldala a szdgfelezdvel legyen
parhuzamos ¢és a téglalap kozéppontja a kitiizé covek helyére essen. Az oszlopgddor méreteit
a kiviteli terv szerint kell elkésziteni.

Az oszlop bebetonozasahoz sziikséges foldnedves betont lehetdleg kozvetlen a gddorbe
szorjak, el kell keriilni a beton folddel valdo keveredését. Ha nem lehetséges a godrot
kozvetleniil feltolteni, ugy a foldnedves beton leboritasi helyére OSB lap, vagy vastag nylon
folia hasznalata sziikséges a beton folddel valo keveredésének elkertilése végett.

A kiasott munkagodor elkeritését a 3.2.8.3. pontban talalhatoak szerint kell elvégezni.
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A munkagodor készitése soran keletkezé hulladékokrol (pl.: fel nem hasznalt kitermelt talaj,
vegyes kitermelt tormelék stb.) és azok megfeleld, jogszabalyok szerinti szallitasar6l és
kezelésérél a Vallalkozo koteles gondoskodni. A hulladékok elszallitasara csak az adott
hulladéktipusra kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd szallitd (begyiijtd) vehetd
igénybe. Az adott hulladékra vonatkoz6 befogadd nyilatkozat beszerzése a Vallalkozo
feladata, mert ezzel igazolhatd, hogy az elszallitasra keriilé hulladék engedélyes lerakoba /
ujrahasznositohoz / kezel6hoz kertil.

3.2.11 Munkaarok visszatoltése

3.2.11.1 Talajcsere

Homoktalajok kivételével a kabelt az egyenletes felfekvés biztositasa érdekében 10 cm
vastagsagi. homokagyazatra kell helyezni, mindkét oldalan ¢és felette 10-10 cm-es
homoktakarést kell késziteni.
Nem fektethet6 kabel kozvetlentil:

e iszapra, agyagra,
koves, sziklas talajra.
durva kavicsra, gorgetegre,
szerves talajra,
feltoltésre, amelynek anyaga valamely fentebb felsorolt szervetlen talajféle, salak,
épitési tormelék, szemét, ipari hulladék stb.,

e barmely fagyott talajra
A kozvetlen felfektetésre nem alkalmas talajok akar természetes fekvésben, akar feltoltésként
fordulnak eld, vagy a feltdltés anyaga salak, szerves anyagmentes épitési tormelék, akkor
talajcsere sziikséges a munkadrok teljes szélességében.
Amennyiben sziikséges, a Ill.-IV. osztalyba sorolt talajok esetében a talajcserét a miiszaki
ellendr rendeli el épitési naplobejegyzéssel. A V.-VII. osztalyu talajok esetében mindig
talajcserét kell alkalmazni.
Szerves anyaggal kevert talajt, kétormeléket visszatolteni tilos! Visszatolthet6 az I-11. osztalya
fold, amelynek megfeleldségét igazolni kell (forgalmazo, gyartd altal kiallitott szamla,
megfeleldségi igazolas).

3.2.11.2 Visszatoltés

Ha a nyiltarkos miiszaki feliilvizsgalat sikeres, részleges leterhelést kell végezni, hogy a
villamos kabel esetén a villamos mérések indithatok legyenek. A munkaarok végleges
betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyiltarkos bemérést elvégezték, a
miiszaki ellenér az épitési naploban bejegyzéssel engedélyt adott ¢és a feliilvizsgalat
(szigetelési ellenallasmérés, fesziiltségproba) sikeres. A kabel, illetve a c¢s6 tomor
kortiltakarasat 10-15 cm vastagsagi rétegenként kell 1étrehozni, a felette 1évé 30 cm-es
tartomanyig. Kiilonds gonddal kell a betemetést és tomoritést végezni mitargyak és
keresztez6 kozmilvek kozott. A miitargyat minden esetben homokaggyal kell koriilvenni.
Osszefagyott, nagyobb darabokbdl 4ll6 foldet vagy folydsan nedves foldanyagot a miitargyak
betemetésénél hasznalni nem szabad. Tomoritésnél iigyelni kell arra, hogy a mitargyak és
keresztezd kozmiivek iitést ne kapjanak, ne sériiljenek meg, esetleg a helytelen tomorités miatt
fesziiltségek ne keletkezzenek. Amennyiben a terepviszonyok és koriilmények lehetévé teszik,
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ugy a betemetés tologéppel is elvégezhetd. Ebben az esetben is iigyelni kell réteges
tomoritéssel az eldirt talajtomorség betartasara.

A sziikséges tomorséget az tttest, illetve a forgalom szabja meg, melytél fiiggéen az ut
kezeldje eldirja a talaj szlikséges tomorségi értékét. Sajat vagy idegen kozmiikeresztezések,
eldgazasok, parhuzamos vezetékek kornyezetében a visszatoltés tomorségére kiilonos
gondossaggal kell tigyelni. Keresztezések, tartozékok, szerelvények, védocsé beépitése esetén
a Vonatkozd jegyzOkonyvek kivanalmai szerint kell eljarni. Meglévd, eltérd tomorségi
foldmiivekhez valo csatlakozaskor a megfeleld atmenetet biztositani kell.

A lefektetett kabeleket legalabb 5 cm vastag homok agyazoréteggel kell lefedni. Az
agyazoréteg a kabelek kozotti hézagokat toltse ki (a kabelt liregmentesen vegye koriil).

A kabel talajszint feldl okozott sériilésének csokkentésére és a munkat végzok életvédelme
érdekében a jelzGszalag vagy jelz6halo alatt a kabeleket boritd agyazorétegre a 3,6/6 kV és
anndl nagyobb névleges fesziiltségli kabelek f616tt véddboritast kell elhelyezni.

Az agyazoréteg felett (3,6/6 kV alatti névleges fesziiltségii kabeleknél) vagy a véddboritas
felett talajréteget kell elhelyezni az elhelyezendd jelz6szalag vagy jelzéhald mélységéig.
Visszatoltésre hasznalhato az eredetileg kitermelésre keriilt fold/talaj, abba az esteben, ha az
nem szennyezddott a kitermelés soran.

Amennyiben a helyszinen kitermelésre keriilt fold a visszatoltésre nem elegendd, ugy a
pluszban felhasznalt fold esetén a toltdfold eredetét ¢és megfeleloségét igazolni kell
(forgalmazo, gyart6 altal kiallitott szamla, megfeleldségi igazolas).

3.2.11.3 Tomorités

Az utpalyaszerkezetek alatt megfeleld tomorséget kell biztositani a helyreallitas soran.

A tomorség megfeleldsegét méréssel kell igazolni, a mérési eredményeket dokumentalni kell.
Foéutvonalaknal és jelentés terhelésii Gtpalyaszakaszoknal a tomorités legalabb 95%-os, egyéb
helyeken a 8. sz. tablazat szerinti legyen.

a vezeték kornyezete, a felsé alkoto feletti 50 cm-ig Try=85%
burkolat nélkiili magantertleten Try =80%
jarda alatt Try=85%

hajlékony palyaszerkezetek alatt (tobbrétegl aszfalt burkolatu utak, makadam

Ltak) Try =90%

szilard burkolatok alatt (beton burkolatu utak, beton alapréteggel épiilt vékony
aszfalt kopo- és kotérétegl utak) az utpalyaszerkezetek alsé sikja alatt 0,50 m| Try =95%
mélységig

sovanybeton burkolatlappal készil6 varosi utak palyaszerkezete alatt Try=95%

8. tablazat Tomoritési kovetelmények 6sszefoglalasa

Burkolati rétegek (beton, aszfalt) eldirt mindségének mérését és a mérési eredmények
dokumentalasat végre kell hajtani.

3.2.11.4 Kézi tomorités

A vezeték védelme érdekében a kabel, cs6é melletti tomoritéskor csak kézi dongolés engedhetd
meg.

Kézi dongolésnél a kabel, cso feletti anyag rétegvastagsaga minimum a gépi dongdlésre egy
rétegben eldirt méreti legyen. Visszatoltésre keriilé foldet 10-15 cm-es rétegben kell kézi
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szerszammal dong6lni. Kézi tomorités eszkoze a dongoléfa. A tomorités alkalmaval legalabb
30 cm magassagb6l nemcsak ejteni kell a bunkoét, hanem nagy erdvel odavagni. A
foldvisszatoltés, tomorités befejezése utan a szakhatosag altal eléirt pontokon a talajtomorités
mértéket le kell ellendrizni.

5. abra Kézi tomorités

3.2.11.5 Gépi tomorités

Gépi dongolés a kabel 30 cm foldtakarasa felett végezhetd.

Tomoritésre hasznalt kiilonbozé gyartmanyt dongolok, vibralo-dongolok, vibralo lapok
alkalmazasanal az elGirt jaratszamoktol abban az esetben lehet eltérni, ha a gépre vonatkozo
kezelési utasitds arra kiilon eldirast tartalmaz. A vezeték feletti fold tomoritésénél a
tomoritégép hatasmélységét figyelembe kell venni, ezért dongolo béka esetén a vezeték feletti
0,3 m, vibracids tomoritégép esetén a vezeték feletti 0,4 m feltoltést csak kézi dongoléssel
szabad tomdriteni. Fenti miiveletek végrehajtasa akkor biztositja a sziikséges tomorséget, ha a
talaj viztartalma a visszatoltésre keriil6 talajnal az optimalis érték koriili, attol 1-3 %-kal tér el.
Ennél szarazabb talaj tomoritését permetszerti locsolassal kell elGsegiteni, nagy viztartalmua
anyag pedig nem tomorithetd. Az optimalisnal joval nedvesebb anyag visszaépitése a rossz
tomorithet6ség miatt tilos!

3.2.12 Burkolat helyreallitasa

A helyreallitas kovetelményrendszerét az it kezeldje hatarozza meg.

A villamos eloszto-vezetékek 1étesitési és lizemeltetési munkai soran elkeriilhetetlen, hogy a
kabelek felett 1év6 utburkolat felbontasra ne keriiljon. Kiilon eléiras hianyaban a helyreallitott
utburkolat az eredetivel azonos rendii és mindségii legyen. Felbontott utburkolat helyett
magasabb rendii burkolat készitése csak azonos tipusu burkolat nemek esetén (pl. bitumenes
makadam helyett beton + aszfalt) megengedett.

A nem megfeleléen tomoritett munkaarok a vezetékpalast feletti 0,5 m-es sikig ujbol
feltarandd ¢és a fels6 0,5 m vastag réteg ismételt tOmoritése sziikséges. Az utburkolat
helyreallitasi munkak soran mind a sajat, mind a tarskozmivek felszini szerelvényeire
fokozott gondot kell forditani, a burkolat helyreallitas eldtt ezeket feltétleniil szintbe kell
helyezni. Felszini szerelvényt leburkolni tilos!

A helyreallitott utburkolatnak funkcionalisan folyamatosan kell csatlakoznia a meglévo
utburkolathoz (lejtés, magassag, vizelvezetés, érdesség, teherbiras stb.). Az utburkolat
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helyreallitasi munka végzése soran csak a vezetéki munkakra engedélyezett forgalmi sav
sz¢élességet szabad igénybe venni.

A féatvonalak és a kiemelt utvonalak utburkolat helyreallitasi munkait elsébbséggel kell
kezelni.

3.2.13 Vezetéképités feltaras nélkiil

A vezetékszakaszoknak uttest, vizfolyas alatt, feltaras nélkiili elhelyezését lehetdvé tevo
modszerek. Mechanikai hatasuk alapjan atszarasos, atfurasos, vagy atsajtolasos eljarasok
kiilonboztethetéek meg. A valasztott modszer alkalmazhatosagarol az érintett kozmiivekt6l az
egyeztetési jegyzokonyvben nyilatkozatot kell kérni.
A foldcsatornaba burokcs6 behuzasa sziikséges. A burokcsdbe keriil elhelyezésre a villamos
kabel. Terjedelmes, egybefiiggd hosszon iranyitott horizontalis flrasi eljaras vehet6
szadmitasba.
A feltaras nélkiili épités elfogadott kiviteli terv szerint végezhetd, amelynek az altalanos
kovetelményeken tal tartalmaznia kell:

e az alkalmazott technologiat,

e atechnologia alkalmassaganak igazolasat,

e a meglévé rendszerhez vald csatlakozas és a kiépitésre keriild leagazasok
kialakitasanak modjat tartalmazo miiszaki leirést,
a nyilvantartashoz sziikséges adatok szolgéltatdsanak modjat,
a nyomvonaljeldlés modjat,
az lizembe helyezést megel6zd mindsitdé mitveleteket,

o a gaz ala helyezést koveto ellendrzéseket.
Jogvédett feltaras nélkiili eljarassal az a kivitelezd épithet villamos kabelt, amely az
alkalmazasara vonatkozo felhasznaléi licencjoggal rendelkezik.

3.2.14 Iranyitott furas

Ez a technologiai eljaras elsésorban ut, vasut, csatorna, folyd hossza és mély keresztezésénél
alkalmazhat6. A furdofej helyzete folyamatosan nyomon kovethetd, a flirds irdnya
valtoztathato.

6. abra Iranyitott faras

Iranyitott furas elsd szakasza az elokészités és az inditod - fogado godor elkészitése.
Az indité godrot ugy kell elkésziteni, hogy a furdszar a sik talajszinttel 15°-o0s szdget zarjon
be. A furd gépet a godorbe vald cstiszas ellen biztositani kell.
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7. abra Iranyitott fiiras paraméterek

A furds megkezdése el6tt a furasi nyomvonalat végig kell ellendrizni, nincsenek-e a
kozmutérképen fel nem tilintetett tartalyok, pincék, illetve mas akadaly.

Az elOkészitési és ellendrzési munkdk utan a kovetkezd fazisban el kell késziteni a
pilotafuratot.

A faras a vizhez kevert, kiilonféle adalékanyagokat tartalmazo furdfolyadék oOblitéssel
torténhet, amely a furofejbdl fuvokakon keresztiil nagy nyomadssal tavozik, segitve a furdfe;
haladasat, hiitését, a talajban képzett furat megtamasztasat.

A flroszarak minimalis hajlitasi sugara 25-45 m.

A pilotafurat elkésziilte utan kovetkezik a bovitési fazis:

Ez a behtizandd csé atmérdjétél fiiggden egy vagy tobb 1épcsében torténik, ugy, hogy a
farofejet lecserélik az adott bovitéfejre €s azt a furas inditasi pontja felé, a tengelye kortil
forgatva huizzak.

A Dbovitéfej Kivalasztasanal fontos a talajszerkezet pontos ismerete, mert igy lehet
meghatarozni, hogy milyen tipusu és méretli fe] a megfeleld. Vannak bdvitdk, amelyek inkabb
tomoritd hatastiak, vannak, amelyek inkabb lazitjak a talajt. Nagyon Iényeges a megfeleld
Osszetételii adalékanyagok hasznalata is, mivel a talaj kotéanyagtartalma, tomorithet6sége és
egy¢b tulajdonsagai mas-mas aranyu adalék-viz-furéfolyadék keveréket kivannak.
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8. abra Iranyitott fiiras - fogad6 akna

A KPE-, vagy acélcsO behuzasa zarja a furds folyamatait, majd az indit6 — fogadod godor
visszatemetése és a tereprendezés.

A fektetheté vezetékhossz, vezeték-atmérd, tajolasi mélység és a furat gorbiileti sugara az
alkalmazott berendezés sajatossaga.

3.3 Kozuton végzett munkak

A kozaton végzett munkakkal érintett munkateriiletet a forgalomtol kiilon kell valasztani, és
jelezni kell. A kozuti munkahelyet el kell hatarolni és a 9. sz. abra szerint elhelyezett kozuti
jelzéssekkel kell jelsIni és a munkahelyre eléjelzéssel kell felhivni a figyelmet. Uttesten és
utpadkan 1évé kozuti munkahelyet szabvanyos tutelzarg, elkorlatozo, illetve forgalomtereld
elemek alkalmazasaval kell koriilhatarolni. A kozaton végzett munkak miatt elhelyezett
kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mértékben korlatozhatjak.

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros vagy villogo
sarga fényt ado lampaval kell megjeldlni.

A jelzések és jelzOberendezések fenntartasat, megfelelé helyzetét a koziton munkélatot
végzének (ha sziikséges folyamatosan) ellendriznie és biztositania kell. Ez a kotelezettség
fennall akkor is, ha @ munkavégzés sziinetel, de az elkorlatozast fenn kell tartani.

Ezeket a jelzéseket a munkak megsziinésével, ideiglenes sziineteltetésével haladéktalanul el
kell tavolitani, vagy érvényteleniteni kell, a munkak térbeni, illetve idébeni elérehaladasaval
at kell helyezni, illetve a sziikséges mértékben modositani kell.

A kozuaton folyd munkak soran az ideiglenesen kialakitott forgalmi sav legkisebb szélessége
nem gyorsforgalmi utakon 2,75 m.

Tiizoltasi felvonulasi utvonalat, teriiletet szabadon kell hagyni.

Ha a nem kozlekedési céli Uton, vagy a rendkiviili igénybevétel miatt a helyreallitas
befejezésétdl szamitott 3 éven belill a kozuton siillyedés vagy mas hiba keletkezik, a
kozatkezel6i hozzajarulas jogosultja, vagy amennyiben az ismeretlen, a kozut alatt elhelyezett
l1étesitmény tulajdonosa (lizemeltetdje) koteles azt kijavitani.
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9. abra Epitési munkahely eléjelzése koziti jelzésekkel

3.3.1 Tipustervek

A Kozuton végzett munkak biztonsaga érdekében az elosztdi engedélyes a Kozton végzett
munkak.pdf mellékletet bocsajtja a vallalkozok rendelkezésére. Segitséget ad az ideiglenes
forgalomtechnikai kialakitashoz. A dokumentacioban 1évé tipustervek csak a miszaki
dokumentacioban leirtak alapjan hasznalhatoak.

Azonosit6: MS-MK4-1-01-v01 Oldalszam: 28/29

A jelen rendelkezés a Tarsasag szellemi tulajdona.
Felhasznalas el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a hatalyban 1évé példanyt hasznalja!




MS-MK4-1-01-v01 Altalanos miiszaki eléiras foldmunka végzésére vonatkozolag

4 Hivatkozasok és kapcsolatok

A rendelkezés hivatkozott BIR-jei:

- UT-090 Hulladékgazdalkodési utasitas

- UT-083 A veszélyes anyagokkal keverékekkel végzett tevékenység
Egyéb kapcsolodo szabalyozok:
szabvanyok, jogszabalyok

5 Mellékletek

Azonositd Megnevezés

Kozaton végzett munkak.pdf
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Miiszaki dokumentacio

.KOzuton végzett munkak biztonsaga” cima tipusterv csomaghoz

El6zmények:

Jelen tervdokumentaciét az E.ON Hungaria Zrt. megbizasabdl készitette az Eléterv Mérnoki,
Szolgaltatdé Kkt. a megbizé altal végzett kézuati munkak biztonsaganak ndvelése érdekében.
Az E.ON Hungaria Zrt. altal a kézuton végzett hiba- és zavarelharitdé munkak el6készuleti
munkainak gyorsitasa, szakszer(i és biztonsagos el6jelzése, elkorlatozasa érdekében az
egyes kozut tipusokhoz altalanositott tipustervek késziltek a megbizas szerint.

Tervdokumentacio célja:

A tervdokumentacié célja, hogy tampontot adjon a forgalomtechnikai kivitelezéshez (javasolt
ideiglenes forgalomtechnikai kialakitdshoz) azon munkavégzések esetében, ahol a kivitelezé
Uzemzavart harit el, és ezért nem all rendelkezésre elég id6 a munkavégzéshez kapcsolodo
ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitésére, valamint az ehhez kapcsolédé jévahagyasi
folyamatok lefolytatasara.

A tervdokumentacié ajanlasokat fogalmaz meg, a mellékelt tipustervek kiilénb6z6 forgalmi
rendek esetén javasolt ideiglenes kialakitast tartalmaznak.

Tipustervek tartalmi lehatarolasai:

Fontos, hogy a tipustervek nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet,
csak az ideiglenes forgalmi rend kialakitasara vonatkozé javaslatokat, a ko&zlekedés
biztonsagos lebonyolédasahoz szukséges minimalis jelz6tablakat és azok elhelyezésére
vonatkozé utasitasokat. A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipusu
uton kialakitandé6 munkaterulet forgalomtechnikai el6jelzéséhez és biztositdsahoz. A
tipustervek altalanos jellegére és korlataira valo tekintettel annak felhasznalasaért és
alkalmazasaért a tervezo felelésséget nem vallal.

Ezen okokbdl a dokumentacid nem megbonthatd, a tervlapok onalléan nem, csak a teljes
tervdokumentacio egyben kezelve alkalmas kezel6i jovahagyasra.

Tervezo6i nyilatkozat

Ezen tervdokumentacié az érvényes eldirasoknak a 2/1984. (1.29.) KM-BM szamu, valamint
az 5/1987. (V.31.) KM-BM szamu egyittes rendeletekkel médositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM
sz. rendeletben (KRESZ), és a 20/1984. (XIl. 21.) KM szamu rendelet hatalyos elGirasaiban
foglaltaknak megfelel.

2017. november 20.

Sipos Balazs
01-9486
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A tervcsomag az alabbi tipusterveket tartalmazza:

. o Sebesség . .
Tervszam Uttipus [km/h] Megjegyzés
A két forgalmi irany szamara legalabb 5,5 m szabad
2x1 savos it. lakott szélesség biztositandé. Ha a két forgalmi irany
1 .. ). 50 és 70 | szamara nem biztosithatd az 5,5 m, akkor egy darab
teruleten belul . e o L 2
valtakozé iranyu forgalmi sav alakitando ki, minimum
2,75 m, de max. 4 m szélességben.
A két forgalmi irany szamara legalébb 5,5 m szabad
. . szélesség biztositandd. Ha a két forgalmi irany
2 ZX1.. savos !"t.’. lakott 90 és 110 | szamara nem biztosithatd az 5,5 m, akkor egy darab
teruleten kiviil . e o 2
valtakozé iranyu forgalmi sav alakitandé ki, minimum
2,75 m, de max. 4 m szélességben.
2x2 savos ut, lakott ) Egy forgalomi irany szaméra legalabb 1 forgalmi sav
3 .. 2. 50és 70 o
terileten belil rendelkezésre all.
2x2 savos ut, lakott . Eqy forgalomi irdny szaméra legalabb 1 forgalmi sav
4 . . 90 és 110 o
teruleten kiviil rendelkezésre all.
5 Egyiranyu 1 savos ut, 50 i
lakott teruileten beliil
Munkavégzés
6 parkolésavban. 50 )
Egyiranyu és 2x1 savos
uton.
Elvalasztas nélkiili
7 kétiranyu mellékut, 50 Alacsony forgalmi mellékutca, amelyen nem
lakott teruleten beliil és szilkséges teljes zaras.
kiviil
3 Uttesten kiviili ] )

munkateriilet
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A tipustervek alkalmazhatésagi feltételei:

A tipusterv akkor alkalmazhatd, ha a rajta szerepl6 forgalmi rend és egyéb helyszini
adottsagok teljesen megegyeznek a helyszinen kialakitanddval, biztonsag szempontjabdl a
végleges forgalmi rend szintjével azonos forgalmi rend alakithato ki.

A forgalomkorlatozast kovetd utszakaszon mindkét iranyban az adott utszakaszon
altalanosan és/vagy aktualisan érvényben lévé forgalmi rend kialakitasa sziikséges
(példaul: sebességkorlatozas, el6zési tilalom bevezetése).

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO:

Ha a forgalomkorlatozassal érintett teriileten (a kihelyezend6 ideiglenes jelz6tablak
altal kdzrefogott utszakaszon, beleértve a munkateruletet is) talalhaté:

CSOMOPONT (kdzuti, jelz6lampas vagy jelzélampa nélkiili),

UTCSATLAKOZAS (alarendelt ut becsatlakozasa: foldut, bekétéat, maganut,

parkolé/mélygarazs ki/behaijto),

KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,

VASUTATJARO,

ZAROVONAL, amelyik a két forgalmi iranyt valasztia el egymastdl, és

amelynek atlépése (ellenkezé irdnyu forgalmi sav igénybe vétele) nélkil a

munkaterulet nem kerulhet6 ki,

o aforgalmirendet és a kozlekedést befolyasold specialis kialakitas.

Ha a tipusterven szerepld forgalmi rend eltér a helyszinen kialakitando forgalmi rendtél
(példaul: zarévonal, eltéré ut adottsagok, melyek az észlelhetéséget, és a ralatast
befolyasoljak [kanyar, volgy, domb, emelkedd] eltéré meglévd forgalmi rend esetén,
eltéré munkatertlet hossz esetén).

Ha barmely okbdl (egyéb munkavégzés, rendezvény stb.) adéddan ideiglenes forgalmi
rend van érvényben az adott utszakaszon.

Abban az esetben, amikor a tipusterv nem alkalmazhaté, az uton folyd6 munkahoz
szikséges forgalmi rend kialakitasat egyedileg, kozlekedési szakiranyu tervezé altal kell
megterveztetni.

A tipustervek készitésekor érvényesnek vett korilmények:

sik utszakasz,

atlagos forgalomnagysag (max 500 Ejm/h),

az attekinthet6séget és észlelhetéséget csokkentd tényezé nincs (példaul: kanyar,
domb, tereptargy, munkavégzés sotétedés utan),

a forgalomkorlatozas és munkavégzés idétartama nem haladja meg a 24 ¢6rat,

a korlatozast érintd utszakaszra vonatkozéan nincs érvényben olyan
forgalomszabalyozas, amely miatt a terven javasolt kialakitashoz képest eltérd
ideiglenes forgalomtechnikai terv valik szikségesseé,

az adott szakaszon nincs érvényben mas okbdl kifolydlag ideiglenes forgalmi rend.
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Ideiglenes forgalomszabalyozasok az egyes tipustervekhez
(A jelz6tabla megnevezések utani abra hivatkozasok a KRESZ szerinti abraszamokat jeldlik.)

1: 2X1 savos ut, lakott teriileten beliil:

Az uton folyd munka el8jelzésérdl a szilkséges, ideiglenesen kihelyezends ,,Utsziikiilet”
(70-71. 4bra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelz6 kdzuti jelzétablak, ,,Elézni tilos”
(32. abra), valamint ,,Sebességkorlatozas” (30. abra); jarmivek forgalmat tilté vagy korlatozé
jelz6tablak kihelyezéseével kell gondoskodni az 1. szamu tipusterv szerint.

A munkaterilet el6tt megfelel6é biztonsagi tavolsagra sarga villogéval ellatott ,Terelétabla”,
valamint ,Kikerulési irany” (20-22. abra) jelz6tablak kihelyezése szikséges, valamint a
munkateruletet dnleterheld terel6kupokkal kell elvalasztani a forgalmi savbol.

Az elkorlatozas mellett — a legsziikebb fenntarthatdé keresztmetszeten — a két forgalmi irany
szamara minimum 5,5 méter szabad szélesség biztositand6. Ha a két forgalmi irany
szamara nem biztosithaté az 5,5 méter, akkor egy darab, valtakozé iranyu forgalmi sav
alakitandé ki, minimum 2,75 méter, de maximum 4 méter szélességben. Ebben az
esetben jelz66rok altali forgalombiztositas szukséges, amennyiben:

o akeresztmetszeten athaladé forgalomnagysag meghaladja az 500 Ejm/h értéket, vagy
o az elkorlatozas kialakitasat kdvetéen torlédas alakul ki.

Amennyiben emelt sebességi az Utszakasz, ugy a munkaterulet felé haladva a legtavolabbi —
a forgalom szamara el6szor érzékelt — veszélyt jelz§ tabla minimum 100 méterre
helyezends ki. Ebben az esetben az ,Uton folyé munkak” jelzétablat nem kell megismételni az
50 méterre 1évo jelzétabla oszlopon.

Az elkorlatozas utani utszakaszon mindkét iranyban gondoskodni kell az ideiglenesen
kihelyezett jelzések feloldasarél.

2: 2X1 savos ut, lakott teriileten kiviil:

Az uton folyé munka el6jelzésérsl a sziikséges, ideiglenesen kihelyezendé ,,Utsziikiilet”
(70-71. 4bra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelz6é kdz(ti jelz6tablak, ,,El6zni tilos”
(32. abra), valamint ,,Sebességkorlatozas” (30. abra); jarmivek forgalmat tilté vagy korlatozé
jelz6tablak kihelyezésével kell gondoskodni a 2. szamu tipusterv szerint.

A munkaterulet el6tt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott ,Terelétabla”,
valamint ,Kikerulési irany” (20-22. abra) jelz6tabladk kihelyezése szikséges, valamint a
munkaterlletet 6nleterheld terel6kupokkal kell elvalasztani a forgalmi savbal.

Az elkorlatozas mellett — a legsziikebb fenntarthaté keresztmetszeten — a két forgalmi sav Az
elkorlatozas mellett — a legszikebb fenntarthaté keresztmetszeten — a két forgalmi irany
szamara minimum 5,5 méter szabad szélesség biztositand6. Ha a két forgalmi irany
szamara nem biztosithaté az 5,5 méter, akkor egy darab, valtakozé iranyu forgalmi sav
alakitandé ki, minimum 2,75 méter, de maximum 4 méter szélességben. Ebben az
esetben jelz66rok altali forgalombiztositas sziikséges, amennyiben:

o az elkorlatozas hossza eléri az 50 métert, vagy
e akeresztmetszeten athalado6 forgalomnagysag meghaladja az 500 Ejm/h értéket, vagy
o az elkorlatozas kialakitasat kovetden torlodas alakul ki.

Az elkorlatozas utani utszakaszon mindkét iranyban gondoskodni kell az ideiglenesen

kihelyezett jelzések feloldasarol.
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3: 2X2 savos ut, lakott teriileten beliil:

Az uton folyd munka elSjelzésérdl a szilkséges, ideiglenesen kihelyezendd ,,Utsziikiilet”
(70-71. &bra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelzé kdzuti jelz6tablak, ,,El6zni tilos”
(32. adbra), valamint ,,Sebességkorlatozas” (30. abra); jarmivek forgalmat tilté vagy korlatozé
jelz6tablak kihelyezéseével kell gondoskodni a 3. szamu tipusterv szerint.

A munkaterilet elétt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogéval ellatott ,Terelétabla”,
valamint ,Kikerulési irany” (20-22. abra) jelz6tablak kihelyezése szikséges, valamint a
munkateruletet 6nleterhel6 terelékupokkal kell elvalasztani a forgalmi savbal.

Legalabb egy forgalmi sav mindkét irany szamara rendelkezésre all.

Amennyiben emelt sebességi az utszakasz, ugy a munkaterulet felé haladva a legtavolabbi —
a forgalom szamara el6szor érzékelt — veszélyt jelz§ tabla minimum 100 méterre
helyezendd ki. Ebben az esetben az ,Uton folyé munkak” jelzétablat nem kell megismételni az
50 méterre lévé jelz6tabla oszlopon.

Az elkorlatozas utani utszakaszon mindkét iranyban gondoskodni kell az ideiglenesen
kihelyezett jelzések feloldasardl.

4. 2X2 savos ut, lakott teriileten kiviil:

Az uton folyd munka eléjelzésérsl a sziikséges, ideiglenesen kihelyezendé ,,Utsziikiilet”
(70-71. abra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelz6 kozuti jelz6tablak, ,,El6zni tilos”
(32. abra), valamint ,,Sebességkorlatozas” (30. abra); jarmivek forgalmat tilté vagy korlatozé
jelz6tablak kihelyezésével kell gondoskodni a 4. szamu tipusterv szerint.

A munkaterulet el6tt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott ,Terelétabla”,
valamint ,Kikerulési irany” (20-22. abra) jelz6tablak kihelyezése szikséges, valamint a
munkateruletet dnleterheld terel6kupokkal kell elvalasztani a forgalmi savbol.

Legalabb egy forgalmi sav mindkét irany szamara rendelkezésre all.

Amennyiben emelt sebességi az utszakasz, ugy a munkaterulet felé haladva a legtavolabbi —
a forgalom szamara el6szor érzékelt — veszélyt jelz6 tabla minimum 150 méterre
helyezends ki. Ebben az esetben az ,Uton folyé munkak” jelzétablat nem kell megismételni az
50 méterre 1év6 jelzétabla oszlopon.

Az elkorlatozas utani utszakaszon mindkét iranyban gondoskodni kell az ideiglenesen
kihelyezett jelzések feloldasardl.

5: Egyiranyu, 1 savos ut, lakott teriileten beliil:

Az uton folyd munka eléjelzésérél a sziikséges, ideiglenesen kihelyezendd ,,Utsziikiilet”
(70-71. &bra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelzé kozuti jelz6tablak, valamint
»Sebességkorlatozas” (30. abra) jarmlvek forgalmat tiltd vagy korlatozé jelzétablak
kihelyezésével kell gondoskodni az 5. szamu tipusterv szerint.

A munkaterulet elétt megfelel§ biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott ,Terelétabla”,
valamint ,Kikerulési irany” (20-22. abra) jelz6tablak, valamint ,Megallni tilos” (60. abra)
jarmlvek varakozasat tiltd jelzétablak kihelyezése szilkséges a hozza tartozé idészakra és
tavolsagra vonatkozé kiegészité tablakkal. A munkateriletet dnleterheld terel6kupokkal kell
elvalasztani a forgalmi savbdél.
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Az elkorlatozas mellett — a legsziikebb fenntarthatd keresztmetszeten — az egyiranyu forgalom
szamara minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztositando.

Az elkorlatozas utani uUtszakaszon mindkét iranyban gondoskodni kell az ideiglenesen
kihelyezett jelzések feloldasardl.

6: Egyiranyu és 2X1 savos ut, munkavéqgzés parkolosavban, lakott teriileten beliil:

Az uton folyd munka eléjelzésérsl a sziikséges, ideiglenesen kihelyezendd ,,Utsziikiilet”
(70-71. abra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelz6 kdzuti jelz6tablak kihelyezésével
kell gondoskodni a 6. szamu tipusterv szerint.

A munkaterulet el6tt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott ,Terel6tabla”,
.Kikeriilési irany” (20-22. abra), valamint ,Megallni tilos” (60. abra) jarmlvek varakozasat
tilté jelzétablak kihelyezése szikséges a hozza tartozd idészakra és tavolsagra vonatkozé
kiegészitd tablakkal. A munkaterlletet dnleterhel6 terel6kupokkal kell elvalasztani a forgalmi
savbol.

Az elkorlatozas mellett — a legsziikebb fenntarthatdé keresztmetszeten — a forgalmi sav
szamara minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztositandoé.

7: Elvalasztas nélkiili két iranya mellékut, lakott teriileten beliil:

Az uaton folyd munka elétt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott
.Terelétabla”, valamint ,Kikerilési irany” (20-22. abra) jelz6tablak kihelyezése sziikséges a
7. szamu tipusterv szerint.

Az elkorlatozas mellett — a legsziikebb fenntarthat6é keresztmetszeten — a forgalom szamara
minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztositando.

8: Uttesten kiviili munkateriilet:

Az uton folyd munka eléjelzésérsl a sziikséges, ideiglenesen kihelyezendé ,,Utsziikiilet”
(70-71. &bra), ,,Uton folyé munkak” (80. abra) veszélyt jelz6 kdzuti jelz6tablak kihelyezésével
kell gondoskodni a 8. szamu tipusterv szerint.

A munkaterulet el6tt megfelelé biztonsagi tavolsagra sarga villogoval ellatott ,Terelétabla”,
.Kikeriilési irany” (20-22. abra), kihelyezése szikséges.

A forgalomkorlatozas soran betartandé altalanos eléirasok

A kivitelezési munkak soran a vonatkozé munka-, tliz- és kdérnyezetvédelmi el6irasokat be kell
tartani. A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateruleten a
KRESZ, valamint a kdzuti munkahelyek elkorlatozdsara vonatkozo intézkedésekben foglalt és
a hatésagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak.

A kézuton — az elhatarolt kdzuti munkahely kivételével — anyag, gép, eszkdz nem tarolhato.

Munkaterllet: A tényleges munkavégzés helye, ide értve a jarmivek felvonulasahoz
szukséges teruletet is. Az elkorlatozott terilet a munkateruletet és az azt megel6z6 és kovetd
biztonsagi tavolsagot is magaban foglalja.
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A kivitelezének az alabbi forgalombiztonsagi és -szervezési szempontokat kell betartania:

A kdzuton dolgozd szemelyek kotelesek jol lathatdsagi ruhazatot, vagy szabvanyos
kozuti lathatdésagi mellényt viselni.

A jelz66roket feladatukra ki kell képezni, és a szikséges eszkdzdkkel (jelzbtarcsa,
lathatosagi mellény, ado-vevo) el kell latni.

A kozut jelzéséhez csak j6 allapotu, sik fellletli, fényvisszaverd felllettel/bevonattal
ellatott, szabvanyos meéretl és tiszta jelzétablak, elkorlatozé elemek és kiegészit
forgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatok.

A jelzésrendszereket szabvanyos tablakkal kell kialakitani és ugy kell régziteni, hogy
szélterhelés esetén ne csusszanak el, ne déljenek fel, ne forduljanak el, egyértelmiek
legyenek, fa vagy egyéb tereptargy ne takarja azokat.

A jelzbtablakat az ut szélén kiemelt szegély mentén 0,6 - 1,3 méterre a burkolatszéltél
a menetirany szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.

Egy-egy oszlopra max. 3 db jelz6tabla és ugyanennyi kiegészitd tabla helyezhetd el.

A kialakitando kozuti munkahelytél legtavolabb elhelyezendd jelzétablakat kell el6szor
kihelyezni, majd folyamatosan a leendd® munkaterilet felé haladva kell folytatni a
tablazast.

A munkavégzés szlinetelése esetén (munkaidé végével, vagy egyéb ok miatt)
kozbiztonsagi okokbdl és a jarmiikdzlekedés fenntartasa érdekében a munkagépeket
€s egyeéb, a forgalmat akadalyozé jarmiveket forgalommentes terlleten kell elhelyezni.
A jelzések fenntartasat a munka kezdetével a munkavezetének és a miszaki
ellendrnek ellendriznie kell.

A munkak soran kihelyezett ideiglenes tablakat, korlatokat a munkak végeztével el kell
bontani, a forgalmi rendet a korabbi allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.

Az elkorlatozas megszlintetése soran az uton folyd munka jelzéseinek eltavolitasat
forditott sorrendben — azaz el6bb az elkorlatozd elemeket, majd a jelzéseket, végul az
el6jelzések megsziintetését — kell elvégezni.

A tipustervek és a mlszaki leiras 2017. november 20-an készultek.
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Tipustervekhez sziiksages tablak

ézkedé Téblak
£ ) rga vill I . i i korlat
8 P Sebesség Biztonsagi ,Sé ga v .ogéva. - Uton folyé | Utsz(kiilet jobb | Utsziikiilet bal | Sebességkorlat . Sy °, g o: as vége / L .
2 Uttipus Sebesség- .. kikeriilés iranyt jelz6 . El6zni tilos Mozgé jarmiivekre Megallni tilos Megjegyzés
[km/h] L tavolsag o, . . munka oldalt oldalt ozas o .
9 korlatozas [méter] tablaval ellatott savos [darab] [darab] [darab] [tablak] [darab] vonatkoz6 tilalmak vége [darab]
terel6tabla [darab] [darab]
50 11épesés 5 2 2 1 1 30, 30 2 2 0 A két forgalmi irdny szamara legalabb 5,5 m szabad szélesség biztositandé. Ha a két forgalmi
1 |2x1 sévos ut, lakott teriileten beliil irdny szdmara nem biztosithaté az 5,5 m, akkor egy darab valtakozé iranyd forgalmi sav
70 2 lépcsds 5 2 2 1 1 30, 30, 50, 50 2 2 0 alakitandé ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben.
A két forgalmi irdny szamara legalabb 5,5 m szabad szélesség bi: itand6. Ha a két forgalmi
2 |2x1 savos ut, lakott teriileten kiviil 90 és 110 | 2 lépcsds 20 2 2 1 1 30, 30, 70, 70 2 2 0 irany szamdra nem biztosithaté az 5,5 m, akkor egy darab véltakozé iranyu forgalmi sav
lakitando ki, 2,75 m, de max 4 m szélességk
50 1 1épcsés 5 2 1 1 0 30 1 1 0
3 |2x2 sévos ut, lakott teriileten beliil Egy forgalomi irany szamara legalabb 1 forgalmi sav rendelkezésre all.
70 2 lépcséds 5 2 1 1 0 30,50 1 1 0
4 |2x2 savos ut, lakott teriileten kiviil 90 és 110 | 2 lépcsds 20 2 1 1 0 30,70 1 1 0 Egy forgalomi irany szamara legalabb 1 forgalmi sav rendelkezésre all.
Egyirdnyu 1 sévos ut, lakott teriileten 1 (iddszakot és
5 b?llijl Y ! 50 1 lépcsés 5 1 1 1 0 30 0 1 tavolsagot jel6ld | Szabad kézlekedési tavolsag legaldbb 2,75 m.
1 (idGszakot és
Kavégzés parkolésivb 16 \dali 1 (bal oldali
6 |, o UL 50 5 5 1 1 PLDEED (EICEED . 0 0 tévolsagot jeldlé  |Szabad kézlekedési tévolsag legalabb 2,75 m.
és 2x1 savos uton. munkateriilet) | munkateriilet) et
Elvdlasztas nélkiili kétiranyu melléka
7 va asztaf nefill "etllran’yu"me cot 50 - - 2 0 0 0 - 0 0 0 Alacsony a é lyen nem sziik teljes zaras.
lakott teriileten beliil és kiviil
8 |Uttesten kiviili munkateriilet - - 1 1 1 0 - 0 0 0 A forgalmi sévot fél méterre megkozelité munkateriilet

AN AN
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A két forgalmi irdny szamara legalabb 5,5 m szabad szélesség biztositando.
Ha a két forgalmi irany szamara nem biztosithatd az 5,5 m, akkor egy darab valtakozé
iranyu forgalmi sav alakitando ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben.

Emelt sebesség (70 km/h)
esetén kihelyezend§ tablak

20

min. 100

| Emelt sebesség
(70 km/h) esetén
| nem sziikséges

/

max.

20

_______ B
Emelt sebesség I
(70 km/h) esetén
nem sziikséges |

_______ J

100

min.

Jelmagyarazat

Ideiglenesen kihelyezend6, sarga villogéval és
kikerulési iranyt jelz6 téblaval ellatott savos terelStabal

e

Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

Onleterheld terelékup (boja)

o

20

Emelt sebesség (70 km/h)
esetén kihelyezend§ tablak

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipust Gton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
elbjelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szereplé forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitandé

forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:
e CSOMOPONT,
o UTCSATLAKOZAS,
o KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
e VASUTATJARO,
e ZAROVONAL,
e kanyar, volgy, domb, emelkedd,

¢ a tipustervtdl eltér6 meglévd forgalmi rend,
¢ atipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

Egyéb feltételek:
A béjak javasolt elhelyezése: egymastdl 5 méter tavolsagra, a terelétabla elétt legalabb 10 méter hosszon.

A forgalomkorlatozast kévet6 Utszakaszon mindkét irdnyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévo forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, el6zési tilalom bevezetése).

A tipusterv a mlszaki leirassal egyitt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

Méretarany:

Javasolt ideiglenes

forgalomtechnikai kialakitas 1:500

Uttipus:

1

Lakott teriileten beliil

2x1 savos ut (50km/h és max 70km/h)




A két forgalmi irdny szamara legalabb 5,5 m szabad szélesség biztositando.

Ha a két forgalmi irany szamara nem biztosithatd az 5,5 m, akkor egy darab valtakozé

iranyu forgalmi sav alakitando ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben.

min. 150

max. 20

Jelmagyarazat

Ideiglenesen kihelyezendd, sarga villogéval és
kikerulési iranyt jelz6 téblaval ellatott savos terelStabal
Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

Onleterhelé terel8kup (boja)

Valtakozé iranyu forgalmi sav esetén a 3/2001. KoViM rendelet alapjan jelen tipusterv

esetében jelz66r alkalmazasa szikséges!

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipust uUton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
elSjelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szereplé forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitando

forgalmi rendtél, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:
e CSOMOPONT,
o UTCSATLAKOZAS,
e KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
e VASUTATJARO,
e ZAROVONAL,
¢ kanyar, volgy, domb, emelkedd,

o a tipustervtdl eltéré meglévé forgalmi rend,
¢ a tipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

Egyéb feltételek:
A béjak javasolt elhelyezése: egymastol 5 méter tavolsagra, a terel6tabla el6tt legalabb 10 méter hosszon.

A forgalomkorlatozast kévet6 Utszakaszon mindkét iranyban az adott Utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévo forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, el6zési tilalom bevezetése).

A tipusterv a mlszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

J |t d . | Méretarany:
avasolt iaeigienes 1:500

Uttipus:

2 forgalomtechnikai kialakitas

2x1 s it Lakott teriileten kiviil
X1 savos u (90 km/h és max. 110km/h)




Emelt sebesség (70 km/h)
esetén kihelyezend6 tablak

Jelmagyarazat

_ B
Emelt sebesség |
‘ (70 km/h) esetén
nem szilkséges |
_______ J
- - - _ _ |
min. 100
= Ic_ieigll_er)e.s_er) kih_ely(-ize’ndé, sérgeln\ villoqéval és N <
kikerulési iranyt jelz6 téblaval ellatott savos terelStabal

Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

A Onleterhels tereldkap (bdja)

max. 20

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipust Uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
el6jelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévo forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szereplé forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitand
forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:

e CSOMOPONT,

o UTCSATLAKOZAS,

o KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,

e VASUTATJARO,

e kanyar, volgy, domb, emelkedd,

o a tipustervtdl eltéré6 meglévd forgalmi rend,
¢ atipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

Egyéb feltételek:
Mindkét forgalmi irany szamara legalabb 1 forgalmi sav rendelkezésre all.
A béjak javasolt elhelyezése: egymastdl 5 méter tavolsagra, a terel6tabla elétt legalabb 10 méter hosszon.

A forgalomkorlatozast kévet6 Utszakaszon mindkét irdnyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévd forgalmi rend kialakitasa szilkséges (példaul: sebességkorlatozas, el6zési tilalom bevezetése).

A tipusterv a miliszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

J |t d . | Méretarany:
avasolt iaeigienes 1:500

Uttipus:

3 forgalomtechnikai kialakitas

Lakott teriileten beliil

2x2 savos ut (50km/h és max. 70 km/h)
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20 20 L L 20

min. 150

Jelmagyarazat

Ideiglenesen kihelyezendd, sarga villogéval és

kikerulési iranyt jelz6 téblaval ellatott savos terelStabal

Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

Onleterhelé terel8kup (boja)

7 7

max. 20

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipusi Uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
el6jelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévo forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szereplé forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitandé

forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:
o CSOMOPONT,
o UTCSATLAKOZAS,
o KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
e VASUTATJARO,
e kanyar, volgy, domb, emelkedd,

o a tipustervtdl eltéré meglévé forgalmi rend,
¢ a tipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

Egyéb feltételek:
Mindkét forgalomi irany szdmara legalabb 1 forgalmi sav rendelkezésre all.
A béjak javasolt elhelyezése: egymastol 5 méter tavolsagra, a terel6tabla el6tt legalabb 10 méter hosszon.

A forgalomkorlatozast kovets utszakaszon mindkét iranyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévd forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, elézési tilalom bevezetése).

A tipusterv a mlszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

J |t d . | Méretarany:
avasolt iaeigienes 1:500

Uttipus:

4 forgalomtechnikai kialakitas

2%2 S it Lakott teriileten kiviil
X< savos U (90 km/h és max. 110 km/h)




Szabad kozlekedési szélesség legalabb 2,75 méter.

20

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipusu uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
elbjelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szerepld forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitandd
forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:

e CSOMOPONT,
e UTCSATLAKOZAS,
o KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
Jelmagyarazat e VASUTATJARO,
< Ideiglenesen kihelyezends, sarga villogoval és %ﬁﬂ * kanyar, volgy, domb, emelkeds,

kikerulési iranyt jelz tablaval ellatott savos terelétabal e a tipustervtdl eltéré meglévé forgalmi rend,
¢ a tipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

A Ideiglenesen kihelyezendé tabla Egyeb feltételek:
A béjak javasolt elhelyezése: egymastol 5 méter tavolsagra, a terelétabla elétt legalabb 10 méter hosszon.

A forgalomkorlatozast kévet6é utszakaszon mindkét iranyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan

. . . N érvényben lévd forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, elézési tilalom bevezetése).
A Onleterheld terelékup (boja)
A tipusterv a miliszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhatoé.
Javasolt ideiglenes eretarany:
* A Megalini tilos jelzétablat és a hozza tartozo idészakot és 1:500

tavolsagot tartalmazé kiegészité tablat, a hatalyba Iépés

Uttipus:

5 forgalomtechnikai kialakitas

Lakott teriileten beliil
(50 km/h)

el6tt 72 oraval ki kell helyezni. R p .
Egyiranyu, 1 savos ut




Parkolésav

max. 20

m NMunKkatefiilet l

50

Szabad kozlekedési szélesség legalabb 2,75 méter.

Parkolosav

Parkolésav

N

Munkatefidlet

o

Jelmagyarazat

= Ideiglenesen kihelyezendd, sarga villogéval és
kikerulési iranyt jelz6 tablaval ellatott savos terelétabal

A Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

A Onleterhelé terelékup (boja)

¥ A Megallni tilos jelz6tablat és a hozza tartozé idészakot és
tavolsagot tartalmazé kiegészité tablat, a hatalyba Iépés
el6tt 72 oraval ki kell helyezni.

feo

*

/ /
~§ & \( V| MunKatefiilet |
/ / o

max. 20

50

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipust Uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
elSjelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szerepld forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitando

forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:
e CSOMOPONT,
o UTCSATLAKOZAS,
e KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
e VASUTATJARO,
e kanyar, volgy, domb, emelkedd,

o a tipustervtdl eltéré meglévé forgalmi rend,
o a tipustervtdl eltéré munkaterilet hossz.

Egyéb feltételek:
A béjak javasolt elhelyezése: egymastol 5 méter tavolsagra a munkatertlet mellett.

A forgalomkorlatozast kéveté Utszakaszon mindkét iranyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévd forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, elézési tilalom bevezetése).

A tipusterv a mlszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

Javasolt ideiglenes rerereny 1500
forgalomtechnikai kialakitas :
s Munkavégzés
Egyiranyu és 2x1 savos ut parkolésavban




Jelmagyarazat

Szabad kozlekedési szélesség legalabb 2,75 méter.

Ideiglenesen kihelyezendd, sarga villogéval és
kikerulési iranyt jelz6 téblaval ellatott savos terelStabal

feo

max. 20

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipusu uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
el6jelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az GUtszakaszon meglévo forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHAT(), ha a tipusterven szerepl6 forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitandé
forgalmi rendtél, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:

CSOMOPONT,

UTCSATLAKOZAS,

KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY,
VASUTATJARO,

kanyar, volgy, domb, emelkedd,

a tipustervtdl eltér6 meglévé forgalmi rend,
a tipustervtdl eltérd munkatertlet hossz.

Egyéb feltételek:

A forgalomkorlatozast kéveté utszakaszon mindkét iranyban az adott utszakaszon altalanosan és/vagy aktualisan
érvényben lévo forgalmi rend kialakitasa sziikséges (példaul: sebességkorlatozas, elézési tilalom bevezetése).

A tipusterv a miliszaki leirassal egyutt, annak el6irasait betartva alkalmazhatoé.

Javasolt ideiglenes

Méretarany:

1:500

Uttipus: . , y -
Elvalasztas nélkiili

kétiranyu mellékut

7 forgalomtechnikai kialakitas

Lakott teriileten beliil
(50 km/h)




Niaaoa]

50

Jelmagyarazat

= Ideiglenesen kihelyezendd, sarga villogéval és
kikerulési iranyt jelz tablaval ellatott savos terelétabal

A Ideiglenesen kihelyezend6 tabla

feo

A forgalmi savot 0,5 méterre megkdzelité munkaterilet

A tipustervek altalanos javaslatként szolgalnak az adott tipusi Uton kialakitandé munkaterilet forgalomtechnikai
elbjelzéséhez és biztositasahoz, mivel nem tartalmazzak az utszakaszon meglévé forgalmi rendet.

A tipusterv NEM ALKALMAZHATO, ha a tipusterven szerepl6 forgalmi rend barmiben eltér a helyszinen kialakitandé

forgalmi rendtdl, példaul a forgalomkorlatozassal érintett teriileten talalhato:

CSOMOPONT,
UTCSATLAKOZAS,

KIJELOLT GYALOGOS-ATKELGOHELY,

VASUTATJARO,
kanyar, volgy, domb, emelkedd,

a tipustervtol eltéré meglévd forgalmi rend,
a tipustervtél eltérd munkatertlet hossz.

4 A tipusterv a mlszaki leirassal egyitt, annak el6irasait betartva alkalmazhato.

8

Javasolt ideiglenes
forgalomtechnikai kialakitas

Méretarany:

1:500

Uttesten kiviili
munkateriilet

Lakott teriileten belul vagy
kiviil
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