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l. Munkavédelmi eléirasok

I.1. Altalanos kovetelmények

A Megbizott a munkavédelemre vonatkozd szabalyok (jogszabalyok, http://www.ommf.gov.hu
szabvanyok, Megbizé belsé utasitasai, a tevékenységre vonatkozd Jogszabalyok
technoldgiai utasitdsok) megtartasaval végezhet munkat.

A Megbizott felelés a munkavallaloi tekintetében az egészséget nem Mvt.18. §
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés személyi €s targyi feltételeinek

biztositasaért.

A Megbizott a vallalt tevékenységekre vonatkozd  érvényes Mvt.54. § (2)
kockazatértékeléssel kell, hogy rendelkezzen a megbizés teljes iddtartama

alatt.

A Megbizott a felelds a munkavallaldi, valamint a munkavégzés hatokorében Mvt. 40. § (1), (2)

tartdzkodok teljes biztonsagaért.

A Megbizott a munka biztonsagos elvégzéséhez sziikséges képzettségili és Mvt.51. §
szamu munkaerdt biztosit.

1.2. A vallalkozo felelos munkatarsa

Amennyiben a megrendelés nem rendelkezik kifejezetten eltéréen, minden munkat a Vallalkozd helyszini
képviseletére jogosult és felelds munkatarsa, mint pl. szakagi épitésvezetd, projektvezetd, munkavezetd (a
tovabbiakban: Helyszini vezetd) és helyettese iranyitasa és feliigyelete alatt kell elvégezni.

A Villalkozénak a Helyszini vezetdt a helyi eldirasoknak megfeleléen a munka megkezdése elott meg kell
neveznie a Megbizo részére.

A Helyszini vezetonek rendelkeznie kell a sziikséges megbizhatdsaggal, szaktudassal, valamint kelloképpen
ismernie kell szoban és irasban a teljesités helyén hasznalt nyelvet, ill. a megallapodasban adott esetben rogzitett
projektnyelvet, hogy megértse a Megrendeld utasitasait és tovabbadhassa azokat a Vallalkoz6 altal alkalmazott
dolgozok részére egy szamukra érthetd nyelven.

Amennyiben a feladata ellatasahoz sziikséges, a Helyszini vezetének tovabbi Munkacsoport-vezetoket kell az
egyes munkak helyszini iranyitasaval és feliigyeletével megbiznia.

A Munkacsoport-vezetéket a Munkavezetének tajékoztatnia kell a Megrendel6 altal a Vallalkozo részére adott
utasitasokrol.

Amennyiben a Helyszini vezetd egy vagy tobb Munkacsoport-vezetdt vesz igénybe, tovabbra is a Helyszini
vezetd a felelés a Munkacsoport-vezetok feliigyeletéért, feladataik és jogkoriik egyértelmii elhatarolasaért,
valamint a tevékenységek koordinalasaért.

Amennyiben a Helyszini vezetd, vagy Munkacsoport-vezetd akadalyoztatva van a feladatai ellatasaban, ugy
dokumentaltan megfeleld képzettségli helyettest kell kijeldlnie.

A munkak elvégzése alatt vagy a Helyszini vezetonek vagy helyettesének az iizemi teriileten / épitési teriileten,
ill. az épitkezésen folyamatosan jelen kell lennie.

A fentieken kiviil, — az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz616 rendeletben meghatarozott esetekben — a Vallalkozonak Biztonsagi és
Egészségvédelmi Koordinatort is alkalmaznia kell.
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A Vallalkoz6é minden munkavallaldjanak képesnek kell lennie arra, hogy vészhelyzetben megértse a teljesités
helyén hasznalt nyelven, ill. a projekt megallapodas szerinti nyelvén adott utasitasokat, és elolvassa a
figyelmeztetd tablakat és egyéb tajékoztatd tablakat. Emellett a Vallalkozonak és munkatarsainak ismernie kell
a munkavégzés helyén alkalmazott biztonsagi jeldléseket.

Alkoholos italok és mas kabitd hatast szerek behozatala és fogyasztasa az épitési teriileten tilos. Ugyanigy tilos
alkohol vagy mas kabitd hatast szerek befolyédsa alatt az épitési teriiletre vald belépés. A fenti szabalyok
betartatasaért a Helyszini vezet6 felel.

A Megrendelé kérésére a Helyszini vezeté koteles az iranyitasa ald tartoz6 munkavallalok alkoholos
befolyasoltsagat ellendrizni.

A Megrendeldnek jogédban all, hogy megtiltsa azoknak a személyeknek a belépését az épitési tertiletre, akik
alkohol hatasa, vagy mas kabito hatasu szerek befolyas ala allnak, ill. kiutasitsa 6ket az épitési teriiletrdl.

1.3. Egyéni védoeszkozok

A Megbizott koteles a tevékenységhez sziikséges egyéni véddeszkozoket Mvt.42. §
biztositani a munkavallaloi részére.

A Megbizott kotelessége az egyéni és a csoportos védoeszkdzok Q 0 c
hasznalatanak megkovetelése munkavallaloi részérol. @ G ®

1.4. Idészakos feliilvizsgalatok

A Megbizott felel az altala alkalmazott berendezések, munkaeszkdzok, Mvt.23. §

egyéni és csoportos véddeszkozok alkalmassagaért, megfeleldségéért, és 10/2016. (IV. 5.) NGM
biztonsagos hasznalhatosagaért, azok idGszakos feliilvizsgalatainak rendelet 18. §, 19. §
meglétéért.

143/2004. (X1, 22.)

A Megbizott koteles gondoskodni az altala alkalmazott munkaeszkdzok, GKM rendelet

egyéni  véddeszkozok  idGszakos  biztonsagi  feliilvizsgalatanak
elvégeztetésérol.

A Megbizott csak kifogastalan allapota, biztonsagos munkaeszkdzoket
alkalmazhat.

1.5. Elsésegélynyujtas

A Megbizott kételes biztositani, hogy sziikség esetén az elsdsegély, az Mvt.46. §
orvosi siirgdsségi ellatas érdekében haladéktalanul fel lehessen venni
a kapcsolatot a kiils6 szolgalatokkal, szervekkel.

A Megbizott koteles gondoskodni az elsésegélynytijtas targyi és személyi
feltételeinek biztositasarol.

1.6. Kioktatottsag (Safety Passport)

A Megbizott felelés a munkavallaloéi kioktatasaért, kioktatottsagaért, Mvt.55. §
munkéra alkalmas allapotaért, a munkavédelmi eszkdzok rendeltetésszerti
hasznalataért.

A Megbizott a tevékenységre vonatkozd technoldgiai ismeret birtokaban
végezhet munkat.
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Munkacsoport esetén: Minden munkavégzés eldtt a munkavezetd helyszini
dokumentalt munkavédelmi oktatast tart a munkacsoport részére.

A Villalkozé munkatarsainak rendelkeznie kell Munkabiztonsagi
feljogositassal (mdsnéven: ,,Safety Passport”) is. Ez egy személyre szo6ld
igazolvany/bizonyitvany, amely megszerzésének feltétele, hogy tulajdonosa
sikeres vizsgat tegyen a Megrendelé altal Osszeallitott, specialis
munkavédelmi tematikdji oktatas utan. Az oktatést és a vizsgat — hosszabb
munkavégzés esetén — éves gyakorisaggal kell elvégezni. Az igazolvanyokat
a végzendo tevékenység helyszinén kell tartani és kérésre betekintés céljabol
at kell adni. Nem sziikséges azon dolgozok esetében a Munkabiztonsagi
feljogositds, akik a munkateriileten kizarolag irdnyitott segédmunkat
végeznek. A szerzOdéshez mellékelt Safety Passport tajékoztatd részletes
tajékoztatot ad a jelentkezés menetérdl.

1.7. Munkavédelmi ellenorzés

A Megbizott koteles ellendrzési rendszert mitkddtetni, és munkavallaléinak
munkavégzésre alkalmas allapotarol rendszeresen meggy6zodni.

A Megbizott a Megrendel6 ellenérzésekor a munkavégzéshez felhasznalt
eszk6zok, szerszamok munkavédelmi alkalmassaganak igazolasat,
feliilvizsgalatot igazold dokumentumait az ellendrzést végzdé részére
betekintésre koteles atadni.

A Megbizo koteles a munkavégzést leallitani, amennyiben a Megbizott a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokat nem tartja be.

A Megbizott, a Megbizd munkavédelmi jellegli ellendrzése soran
szabalytalanul dolgozé munkavallalojat — a Megbizd kérésére — a
tovabbiakban nem foglalkoztatja a Megbizo teriiletén, berendezésén.

A Megbizott a Megbizd ellenérzésekor a munkavégzéshez felhasznalt
eszkozok, szerszamok munkavédelmi alkalmassidganak igazolasat,
feliilvizsgalatot igazolé dokumentumait az ellendrzést végzd részére
betekintésre koteles atadni.

1.8. Balesetkivizsgalas

A munkavégzés soran bekovetkezett munkabaleseteket — a Megbiz6 azonnali
értesitése mellett — a Megbizott sajat hataskorében vizsgalja ki, jelenti be. A
balesetek kivizsgalasaban a Megbizé illetékes szakembereinek is részt kell
venni, amennyiben a megbizonak végzett munkaval Osszefliggésben
kovetkezett be.

1.9. Alviallalkozok
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A Megbizott teljes felelosséggel tartozik alkalmazott alvallalkozoi
munkavégzéséért és az ezen ,Munkabiztonsagi Feltételek”-ben
meghatarozott kovetelményeket az alvallalkozoira is érvényesiti.

A Villalkozonak irasban kell koteleznie az altala igénybe vett Alvallalkozot
az érvényes Munkabiztonsagi feltételek betartasara. A Vallalkozonak
emellett ellendriznie kell, és helyt kell allnia azért, hogy az Alvallalkozd
valdban be is tartsa ezeket a feltételeket. A jelen Munkabiztonsagi feltételek
Alvallalkoz6 altali megsértését ugy kell tekinteni, mintha az eldirasokat a
Vallalkozo sajat maga sértette volna meg.

Amennyiben a szerz6dés nem zarja ki Alvallalkozok igénybevételét, és a
Vallalkozé az Alvéllalkozokat a Megbizé, ill. az éltala képviselt Atvevd
irasos beleegyezése nélkiil veszi igénybe, ugy a Megbizo, ill. az atvevd
megtilthatja az Alvallalkozé altali munkavégzés folytatasat. A Vallalkozd
ilyen esetben tovabbra is felel6s marad az iitemterv, valamint a szerz6dés
minden egyéb rendelkezésének (pl. munkavédelem) betartasaért. A
Vallalkozd a beszerzési eljaras soran bemutatott Alvallalkozo(ka)t
alkalmazhatja, vonhatja be a teljesitésbe, melynek tényét a Megrendeld a
teljesités alatt ellendrizheti.

1.10. Munkaelokészités

A munkabiztonsagra vonatkozé kovetelmények megvalositasa érdekében a
munkavégzéseket tervezni kell.

A tervezés célja a vallalkoz6i munkavégzés biztonsagos eldkészitése, a
munkavégzés soran felmeriild illetve a munkakornyezetb6l eredd kockazatok
felmérése és ezek hatékony kezelése a balesetek megelézése érdekében.

A tervezés soran minimalisan ki kell térni az alabbiakra:

. a munkavégzés kockazatai, a kockazatok csokkentésének modja,
eszkozei (Pl: villamos kockazatok, magasban torténé munka,
mélyben végzett munka, tiiz és robbanasveszély, munkavégzés
hatokorében tartozkodok, gépi anyagmozgatas)

. A Vallalkozonak az esetleges veszélyeztetés fellépése vagy
felismerhet6vé valasa esetén egyeztetnic kell a tobbi
vallalkozoval és haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megbizo
képviseldjét, hogy lehetdség legyen megfeleld ovintézkedésekre. A
Villalkozo koteles a Megbizd képvisel6jének ehhez kapcsolodd

utasitasait kovetni.
. Olyan = munkahelyen, ahol  kiilonb6z6  munkaltatok
alkalmazasaban allo munkavallalokat egyidejlileg

foglalkoztatnak, a munkavégzést ugy kell 6sszehangolni, hogy az
ott dolgozokra és a munkavégzés hatokorében tartozkoddkra az
veszElyt ne jelentsen.

. Az 6sszehangolds megvalositasaért a Vallalkozoé (a munkateriilet
atvevoje) felel.

. munkateriilet elhataroldsa, mddja, eszkozei (villamos és €pitési
munkateriilet)

. alkalmazott technologiak, eszk6zok

. alapanyagok, hulladék, veszélyes hulladékok kezelése, tarolasa

1.11. Epitési teriiletekre vonatkozé el6irasok
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A munkahelyek és az épitési teriiletek kialakitasat a Vallalkozonak az organizacios bejaras Megrendeld illetékes
kapcsolattartojaval kell egyeztetni.

A meglévo épitményeket, berendezéseket és kozmiivezetékeket a kivitelezés soran ovni kell a kdrosodastol; ez
alol azok a kivételek, amelyeket az épitési teriilet rendezéséhez kell eltavolitani. A kivitelezés soran az
épitmények stabilitisa nem keriilhet veszélybe.

A Villalkoz6 koteles az épitési teriiletet rendezett allapotban tartani, takaritani és megtisztitani. A Vallalkozo
koteles a munkak befejezése utan a tarolo- €s a munkahelyeket, a megkozelitési utakat, valamint magat az épitési
teriiletet haladéktalanul kiiiriteni és rendezett allapotba hozni. Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezettségének
felszolitas ellenére sem tesz eleget, gy az atvevonek jogaban all, hogy a takaritasi munkakat maga végezze el,
vagy massal végeztesse el; és az emiatt sziikségess¢ valt raforditasok megtéritését kovetelje.

A Vallalkozonak gondoskodnia kell arrél, hogy a munkak elvégzése soran lakott teriileten a kdzvetleniil
szomszédos szakagakat, a szomszédos utcak lakoéit, valamint a folyamatos forgalmat — beleértve a
gyalogosforgalmat is — ne veszélyeztesse és a korilmények figyelembevételével a leheté legkisebb zajt,
szennyezddést és filistgazt idézze eld.

1.12. Mélyben valé munkavégzés

1. Foldmunkak végzésekor: 4/2002. (11. 20.) SzCsM-
a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot, EiM egyiittes rendelet
1,25 m-t meghaladé mélységnél véddkorlatot, II1,. rész

b) vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m
mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
védokorlatot,

c) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzékorlatot

kell 1étesiteni.

2. Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka
esetén a kovetkezOk szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket
megtenni:

a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;
b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a
viz betorésével jaro veszélyek megelozésével.

3. A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a
geologiai, hidrologiai és talajmechanikai vizsgalati adatok és erGtani
szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgalatot
végezni abban az esetben, ha a legkedvezoitlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézsiihajlasokat alkalmazzak.
A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az
esetben szabad megterhelni, ha a dacolas a terhelésbdl szarmazod
tobbletteher felvételére van méretezve. Kézi foldmunka esetében a
munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagassal
kiemelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a
munkadrokba.

4. Az 1,0 méternél mélyebb munkagdddrbe (munkaarokba) vald biztonsagos

kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulas ellen rogzitett tdmasztod 1étraval
lehet, ezt meghaladd méret esetén lépcsovel kell megoldani. Rézslis
kiemelésnél feljarot kell késziteni.
A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a
felléepd igénybevételnek megfeleléen kell kialakitani. Amennyiben a
munkagodor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagdédor mellett - a
szakado lapon beliil - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az
esetben a ducolds biztonsagat szamitassal kell igazolni

5. A kidtcolt munkagddor (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb

nem lehet. Ett6l eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi
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munkavégzés nem torténik és a tervez az alkalmazott technologia és
cséatméré  figyelembevételével a tervekben irja el a Dbiztonsagos
munkavégzés feltételeit.

6. Ha az ¢épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot,
16szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha
annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakértd bevondsaval —
meggy6zodtek.

7. A munkag6ddrnél (munkaaroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az
épiiletek és egyéb ingatlanok bejaratai el6tt épitési atjarokat kell 1étesiteni.
Az atjarok szélességi mérete egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb
0,60 m, kétiranyt gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m. Ha az atjard
szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot a 4/2202 (11.
20.) SzCsM-EiUM rendelet szerinti 6.16.1. pontban meghatarozottak szerinti
korlattal kell kialakitani.

8. A jarmiikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a
terhelhetdséget fel kell tiintetni

9. Koziton vagy kozut kdzvetlen kozelében végzett munkak esetén be kell
tartani a UT 04.05.14:2020 1.65 Utiigyi Miiszaki El6iras a kozutakon végzett
munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi eldirasait is. Tovabba a
forgalomszabalyozasi tervben foglaltakat is be kell tartani.

1.13. Magasban valé munkavégzés

Magasban 1évé munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkat, és a
munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos és ergondmiai feltételeket
kielégitd munka- vagy tartozkodasi teriiletet nem lehet biztositani, olyan
eszkozt kell a munkavallaldé rendelkezésére bocsatani, amely megfelel az
elvégzendd munka jellegének, az elére lathatd igénybevételnek és lehetdvé
teszi a veszélytelen kozlekedést.

Az egyéni védelem alkalmazasaval szemben els6sorban kollektiv miszaki
védelmet kell biztositani.

Magasban levé munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél
nagyobb szintkiilonbségen — kivéve, ha e rendelet eltéréen nem rendelkezik —
vegzett, nem allando jellegii, rovid ideig tarto munka, ahol a biztonsagi és
ergonomiai kovetelményeknek megfelel6 munkahelyi koriilmények nem
biztositottak, ezért egyedi kockazatmegelozé intézkedések megtétele
sziikséges

Minden olyan munkat, amelynél magasban kell dolgozni, legalabb két
személynek kell végeznie, akik koziil az egyik a munkavezeto.

Minden magasban munkat végzé személynek leesés elleni védelemmel kell
rendelkeznie (kivétel a kettds 1étra hasznalata soran).

Zuhanas gatlot kizarolag és csak is a test heveder mellsé vagy hats6 pontjahoz
szabad csatlakoztatni!

Zuhanas gatlot csak megfelel stabilitasti pontba szabad beakasztani!

A munkavégzés helyén a magasban dolgozd személy munkavégzését a
munkat feliigyeldnek, vagy kiszolgald személynek a f61drdl folyamatosan
figyelemmel kell kisérnie.

Fontos, hogy a f6ldon levo kiszolgalo szereldtars tigy helyezkedjen el, hogy
a leeso targyak ne veszélyeztessék!
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A munkateriileten kdzleked6k biztonsagara vigyazni kell!

Munkagépek, Munkaeszkozok:

Munkat csak Megbizott Megbizo6 altal jovahagyott szakemberei végezhetnek,
a Megbizo6 altal jovahagyott munka és emeldgépekkel.

Ha a Megbizo altal jovahagyott szakemberek, illetve munkagépek, vagy
emeldgépek korében valtozas torténik azt a Megbizoénak 10 napon beliil
jelezni kell.

Az eszkozoknek iddszakos biztonsagi feliilvizsgalattal kell rendelkezniiik,
melyet az eszk6zon fel kell tiintetni

Az eszk6zoOket a hasznalatba vétel el6tt a hasznalonak ellendriznie kell és
csak kifogastalan eszkozzel lehet munkat végezni!

Minden eszkoz esetén a gyartd utasitasait be kell tartani!

Tet6on valé munkavégzés:

A tetdn torténd munkavégzés soran folyamatosan biztositani kell a leesés Tetdn valé munkavégzes
elleni védelmet a megfeleld teherbirasu rogzitési pontok és az egyéni

y i - b Altalanos el8irasok
védbeszkozok hasznalataval.

A kikoté eszkdznek mindig a munkavégzés magassaganal magasabban kell
lennie!

Nem hasznalhatd kikotd eszkozként semmilyen olyan tetdn 1évo targy,
aminek minimalis terhelhetdsége biztonsaggal nem hatarozhaté meg.
(kémény, tetdtarto, stb.)

A munkavégzés helyén a magasban dolgozé személy munkavégzését a
munkat feliigyeldnek, vagy kiszolgald személynek a foldrdl folyamatosan
figyelemmel kell kisérnie.

Fontos, hogy a foldon levo kiszolgalo szereldtars ugy helyezkedjen el, hogy
a lees6 targyak ne veszélyeztessék!

A munkateriileten kdzlekeddk biztonsagara vigyazni kell!

Munkagépek, Munkaeszkozok:

Munkat csak Megbizott Megbizo altal jovahagyott szakemberei végezhetnek,
a Megbizo6 altal jovahagyott munka és emeldgépekkel.

Ha a Megbizo6 altal jovahagyott szakemberek, illetve munkagépek, vagy
emeldgépek korében valtozas torténik azt a Megbizonak 10 napon beliil
jelezni kell.

Az eszkozoknek iddszakos biztonsagi feliilvizsgalattal kell rendelkezniiik,
melyet az eszkdzon fel kell tiintetni

Az eszkozoket a haszndlatba vétel elétt a hasznalonak ellendriznie kell és
csak kifogastalan eszkozzel lehet munkat végezni!

Minden eszkdz esetén a gyartd utasitasait be kell tartani!
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A munka 0° Celsius fokos homérséklet alatt és esdben, jeges tetdszerkezet
esetén nem végezhetd, ¢s a munkavégzést fel kell fliggeszteni: es6, hdesés,
kozelgd zivatar, jegesedés kezdete elott, csuszasveszEly kialakulasa elott,
villamlds esetén, olyan szélerdsség esetén, ahol a napelem panelek,
tartoszerkezetek €s egyéb szerkezeti elemek felhelyezése mar nem végezhetd
el biztonsagosan.

Tilos a tetdhéjazaton, leesés elleni védelem nélkiil torténd kozlekedés,
barmilyen munkavégzés.

Ahol a munkavallaloknak tetén vagy tetd kozelében, vagy barmilyen mas
torékeny anyagokbol készitett feliileten kell dolgozni, ott megel6zo
intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallalok ne
1éphessenek a torékeny anyagokbdl késziilt feliiletre vagy ne zuhanjanak le.

A munkakezdés elott a teton athaladd vagy a munkavégzés kozelében 1évo
csupasz villamos vezetéket fesziiltség mentesiteni kell.

Minden olyan munkat, amelynél magasban kell dolgozni, legalabb két
személynek kell végeznie, akik koziil az egyik a munkavezeto.

Minden magasban munkat végzd személynek leesés elleni védelemmel kell
rendelkeznie (kivétel a kettds 1étra hasznalata soran).

Zuhanas gatlot kizardlag és csak is a test heveder mellsé vagy hatso
pontjahoz szabad csatlakoztatni!

Zuhanas gatlot csak megfeleld stabilitasti pontba szabad beakasztani!

Leesés elleni védelem lehet:

biztonsagos rogzitési ponthoz valo kikotés,

emeldgép (pl. személyfelvond, ollos emeld) alkalmazasa (a gépek hasznalati
utasitasat be kell tartani, az emel6gép kosarabol és az olloés emeldrdl kilépni
tilos),

mobil allvanyzat alkalmazasa,

lapostetd esetén mobil rdgzitési pont (specidlisan lapostetére gyartott)
alkalmazésa

Biztonsagos rogzitési ponthoz vald kikotés esetén lecsuszas €és lezuhanas
elleni védelmet a teljes testhevederzet és a rogzitési ponthoz csatlakoztatott
energiaelnyeldvel ellatott rogzitd kotél hivatott biztositani

A hasznalat soran tortént zuhanas utan a rogzitési pontokat biztositd
eszkozoket ki kell vonni a forgalombol és le kell selejtezni.

A tetdn valo tartdzkodasra és szerelésre nem hasznalhaté megoldasok:
rendszeresitett kitolhat6 tamasztd 1étra egyediili hasznalata,

tetd megbontasaval jard kibujas leesés elleni védelem nélkiil,
tetdablakon torténd kibujas leesés elleni védelem nélkiil,

ha a szerelend6 berendezés a kitolhatd tamasztd létra és a tetdre készitett
gyari tet6létra egylittes hasznalataval sem érhetd el,
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tet6héjazaton, leesés elleni védelem nélkiil valo kozlekedés.

Nem hasznalhatok a tet6tartok, kémények, egyéb gépészeti szerelvények stb.
mert kiszakadhatnak. Teherbir6 képességiiket a dolgozdk a helyszinen nem
tudjak megbizhaté modon felmérni.

Lezuhanas elleni védelem biztositasa:

Hasznalhato a falbol kialloé gerenda, amelynek teherbirasardl a dolgozo meg
tud gy6z6dni.

Hasznalhaté az E.ON teriiletén rendszeresitett kitolhatdo tadmaszto létra
létrafokaba kotott kotél (pl. Y-kotél) leesés elleni védelemként. Feltétele,
hogy a szerel6tars biztositsa a kitolhatd tamaszto 1étrat elddlés, elcsuszas
ellen.

A tet6tér belsé, megfeleld szilardsagi szarufajahoz (acélgerendédjahoz)
rogzitett hajlékony vezeték, amelyet a tetdkibuvon, illetve — amennyiben a
tetd megbonthatd — a megbontott héjazat résén keresztiil kell a foldre
bocsatani.

Amennyiben a héjazat nem bonthaté meg és nincs kibuvonyilas sem, a
hajlékony vezetéket a tetdgerincen atvetve, a thloldalon megfeleld
szilardsagu ponthoz kell rogziteni, altaldban a tetd tGloldalan elkészitett
rogzitési ponthoz.

Hasznalhato a vizszintes kik6t6 heveder (,,B” osztalyu kikotési eszkoz).

Hasznalhaté az allithatd szélességli Dbiztositasi pont (nyilaszardba
helyezhetd).

Hasznalhato a biztonsagi tet6horog (360 fokban terhelhetd) statikai
szamitasokkal igazolt modon megfelelden rogzitve.

forgd kikotési eszkoz (csak gyari betondiibellel vasbeton szerkezetben
rogzitve).

A dolgozonak lezuhanas ellen folyamatosan biztositania, védenie kell magat.

A tamasztolétra hasznalata soran betartandé szabalyok

o A létra legfels6 4 fokarol munkat végezni tilos!

e A ttlzott mértéki oldaliranyu kinyulast, hatrahajlast keriilni kell.

e A szereld tarsnak folyamatosan biztositania kell eld6lés ellen a
létrat. (kivéve anyagfeladaskor)

e Egyiddben csak 1 6 tartdozkodhat a 1étran

e A dolgozdnak a létran vald kozlekedéskor és a munkavégzéskor is
folyamatosan biztositani kell magat leesés és lecsuszas ellen.

e a létra felsd fokaba kotott vezetokotélre csatlakoztatott
zuhanasgatloval vagy

e alétra fokaiba felvaltva csatlakoztatott Y-kdotéllel.

Megjegyzés:  Tamasztolétraval, probababuval lefolytatott  kisérletek
eredménye szerint, a sik feliilethez tamasztott létrak esetén a létrafokba kétott
zuhandsgatlo kell6 védelmet nyujtott, a létra sem oldalra, sem hdtra nem dolt
el. A letrafok sériilés nélkiil kibirta a zuhanas megallitasat.
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A létranak egyenes, fix
talajon kell 4llnia!

A kett6s létra hasznalata soran betartandé szabalyok

e A dolgozénak — felmaszas el6tt - a 1étra stabilitdsarol meg kell
gy6zddnie.

e A szereldtarsnak a kettds 1étrat meg kell fognia, igy biztositva
eld6lés ellen.

e A dolgozoénak a létran valo kozlekedéskor és a munkavégzéskor is
fokozott figyelemmel kell lennie, mert mas eszkdzzel nincs
biztositva leesés ellen.

Megjegyzés: A kettés létran, probababuval folytatott zuhandsi kisérlet A
eredménye szerint a létrafokhoz kotott zuhandsgatlo nem tudott miikédni. A
kettos létra eldolt, osszecsuklott, a probababunak ,, sériilést” okozott. Ez
esetben a zuhandsgdtlo eszkéz haszndlata nagyobb kockdzatot eredményez,
mint hasznalatanak mellGzése.

hevedert, lancot
mindig feszitse meg!

Létran csak szemben
szabad kozlekedni!

Kettés 1étrarol atlépni
tilos!

Daru hasznalatanak feltételei

Minden jarmivezetonek rendelkeznie kell a vezetéshez sziikséges engedéllyel (vezetdi engedély, képesités
igazolasa), és be kell tartania az adott helyen érvényes kozlekedési szabalyokat. A meglévé biztonsagi 6veket
menet kozben be kell kotni. A vizszintes anyagmozgatd eszkdzokre vonatkozo tovabbi kdvetelményeket, mint
pl. a hatramenetre figyelmeztetd akusztikai, ill. optikai jelzések, a kornyezet, ill. az alkalmazasi hely
figyelembevételével kell meghatarozni, a veszélyesség megitélése keretében.

A védelem nélkiili, aktiv fesziiltség alatti részek kozelében végzett munkak esetén be kell tartani a vonatkozo
szabvany védétavolsagokra vonatkozd rendelkezéseit Amennyiben a véddétavolsdgok nem tarhatdak be, a
munkat meg kell szakitani és a berendezés fesziiltségmentesitését kell a Megbizotdl kezdeményezni.

A daru kitalpalasa nélkiil munkat végezni tilos, kivéve, ha ezt a gépkocsi gépkonyve engedélyezi. A kitalpalo
alaphelyzetbe torténd visszahuzasa nélkiil helyet valtoztatni tilos. Kiemelt allapotban levé darugémmel helyet
valtoztatni tilos. Az emelési mivelet soran a darus gépkocsit 6rizetleniil hagyni tilos, és a munkavégzés
befejezését kovetden a daru jogosulatlan hasznalatat meg kell akadalyozni.

Szerel6kosaras gépkocsik
A szerelOkosarban végzett munka esetén a munkat végzéknek zuhanasgatld
szerkezettel kell a leesés elleni védelmet biztositani. 47/1999. (VIII. 4.) GM

Tilos: rendelet
e aszerel6kosarban menet kozben személyt szallitani.
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e akosar és a létra mozgastartomanyaban a talajon munkat végezni.
emelSkosarban taldlhaté

e a szerelokosar megengedett terhelhetdségére vonatkozo eldirast
megszegni, azaz a kosarat tilterhelni.

Csatlakoztassa a
rogzitskotelet az

horgonyhoz

e a szerelokosaras gépkocsit a gyartdja altal engedélyezettdl eltérd
modon (pl. teheremelésre, vontatasra, stb.) hasznalni.

e a szerel6kosaras ¢s létras gépkocsi kitalpalasa nélkiil munkat
végezni, kivéve, ha ezt a gépkocsi gépkonyve engedélyezi.

e a kitalpald alaphelyzetbe torténd visszahuzasa nélkiil helyet
valtoztatni.

e a szerelOkosarban, 1étraszerkezeten kiko6tés nélkiil tartozkodni.

e a tartobol kiemelt, kihuzott allapotban levé 1étraval, kosargémmel
helyet valtoztatni.

o a felallitott 1étrdt vagy a szerel6kosaras gépkocsit Orizetleniil
hagyni.

e a szerelGkosarral, 1étraval a szabadvezetéket a veszélyes kozelség
kiterjedésén belill megkozeliteni.

korlatjara felmaszni, illetve
arra feldini vagy felallni.
Mindig az emel6kosdr
padidjan allion.
biztonsagos helyzetben.

Tilos a felemelt
emelSkosarbol lemaszni.

P
N\ oo
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e a halézaton munkat végezni a gépkocsi tetejére allva vagy arra
raallitott 1étrardl illetve nem erre a célra rendszeresitett eszkozrol.

e A szerel6kosarbdl egyéb magasban 1évé munkahelyre kilépni,
illetve egyéb magasban 1év6 munkahelyrdl kosarba atlépni tilos.

e A munkavégzés befejezését kovetéen az emeldgép jogosulatlan
hasznalatat meg kell akadalyozni

1.14. Az emel6gép tulajdonosa iizemeltetoként (tovabbiakban: emelégép iizemelteto) koteles

e azemeldgép, izembe helyezésérdl, a teherfiiggesztd eszkdzok hasznalatba vételérdl, rendeltetésszerti
hasznalatarol, biztonsagos allapotanak megdrzésérdl, az idoszakos vizsgalatrol és a karbantartas
szakszer( és rendszeres elvégzésérél gondoskodni.

e  kérés esetén betekintést engedni az emeldgép, teherfliiggesztd eszk6z6k dokumentumaiba.

e gondoskodni az emel6gép mindenkori megfeleld biztonsagos allapotardl.

e gondoskodni arrol, hogy az emel6gép kezeld a vonatkozo jogszabaly szerint képesitett személy
legyen, az emelés iranyitd €s a k6t6z6 a munkajahoz sziikséges ismereteket elsajatitsa.

e a miszakos vizsgalatokat elvégezni az emeldgéppel kapcsolatos ilizemeltet6i tapasztalatokat és
lizembiztonsaggal kapcsolatos eseményeket irasban rogziteni vagy rogzitteteni emeldgép naploban,
valamint e feljegyzéseket a szerz6dés lejartaig meg6rizni!

e az emelégépben tarolni, kérés esetén betekintést engedni az alabb felsorolt dokumentumokba.

e az E.ON eléminésités soran megszerzett MINOSITETT EMELOGEP statuszrol sz016 igazolo
dokumentumot

e az emel6gép magyar nyelvi kezelési és hasznalati utasitasat

e emeldgép naplot

e 1 évre visszamenden a f6- és szerkezeti- vizsgalatok jegyzokonyveit

e emeldgép vészhelyzet, magasbol torténd mentés esetén egyiittmiikddni az E.ON szerelGparossal.

e A kitalpalas, munkapozici6 megvalasztas munkafolyamata a kosaras vallalkozo gépkezeld
felelossége. Az E.ON munkacsoport javaslatot tesz a kitalpalds helyére a magasban valé6 munka
optimdlis pozicidjanak figyelembevételével. A kitalpalast ezutdn a gépkezeld végzi a szereldi
javaslat, a kornyezeti viszonyok, valamint a géptipus sajatossagainak figyelembevételével. A
kitalpalas utan a kosarkezelés feladatat az E.ON szerelok az emel6gépnaploban dokumentaltan
rogzitik (datum-ora-perc megjeloléssel).

e A munka végeztével a visszatalpalast az E.ON szerelok emel6gépnaploban dokumentalt
kosarkezelés visszaadasa utan (datum-ora-perc megjeldléssel) a kosaras vallalkozo gépkezeldje
végzi.
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e Az emeldgép kezeldjét a tipusismereti oktatasban kell részesiteni az altala korabban még nem kezelt
emelégéptipus hasznalata eldtt. Emelogép ilizemeltetéje vallalja, hogy az emeldgép tipusara
vonatkoz6 munkabiztonsagi oktatast és vizsgdztatast az E.ON érintett szerelinek - adott tipussal
torténd- elsé munkaja elétt megtartja az érintett izemmel egyeztetve.

e Emeldgép lizemeltetdje fél évente minimum 4 6ra/iizem idétartamra rendelkezésre all az oktatas és
vizsgaztatas tekintetében. A tipusvizsgaval rendelkezd E.ON szerel6k névsorat naprakészen
nyilvantartja (a MINOSITETT EMELOGEDP statuszrol sz616 igazolé dokumentum hatoldalan).

e A tipusismereti oktatashoz az emel6gép iizemeltetje munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezd
személlyel tematikat készitett. A tipusismereti oktatasnak legalabb az alabbiakra kell kiterjednie: a
munkahelyek, munkaeszkozok, a technologia kockdzataira, annak elharitdsara, a vonatkozd
jogszabalyok betartasara, a vészhelyzeti teenddkre.

e A tipusismereti oktatas utan rovid szobeli tipusismereti vizsgat kell tartani. Igazolhaté modon meg
kell gy6z6dni a munkavédelmi ismeretek elsajatitasarol. A tipusismereti oktatas nyilvantartd lapon
(a MINOSITETT EMELOGEP stituszrél sz6l6 igazoldo dokumentum hatoldalan) sziikséges
rogziteni a vizsga eredményét.

e Tipusismereti vizsga nélkiil az emel6égép nem kezelhetd!

e Az emelégép iizemeltetdje kérés esetén koteles betekintést engedni az tipusismereti oktatas
tematikajaba.

e A vallalkoz6 az Gjonnan beszerzett emeldgépet az E.ON kapcsolattartonak bejelenti, a mindsitéshez
sziikséges dokumentumait (gép és gépkezeld) megkiildi, minimum az E.ON-ndl t6rténd munkaba
allitast megel6z6en 5 munkanappal.

e A vallalkozo vallalja az Gjonnan mindsitett emeldgép tekintetében az emeldgép tipusara vonatkozo
munkabiztonsagi oktatast és vizsgaztatast az e.on érintett szereldinek az emel6gép els6 munkaja
el6tt megtartja az érintett izemmel egyeztetve

1.15. Kiszakaszolasok / Levalasztas

o A munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miiveletet meg kell
ismertetni.

o Meg kell allapitani a becsatlakozd vezetékek allapotat, fajtajat és
helyzetét, majd meg kell gy6zédni arrél, hogy a vezetékeket
levéalasztottak, és tartalmukat leiiritették.

1.16. Zajterheléssel jaré tevékenységek

A vallalkozoénak alapvetéen gondoskodnia kell arrél, hogy a hangnyomadsszint (LpA) a munkateriileten a 80
dB(A) értéket, ill. a 135 dB(C) csucsértéket ne haladja meg. Amennyiben ennek a hangnyomas szintnek a
betartasa nem lenne lehetséges, gy a Vallalkozonak megfeleld ovintézkedéseket kell meghataroznia a
munkatarsai szamara. A koordindcids kotelezettség keretében egyeztetnie kell az Alvallalkozokkal, az
atvevovel és a tobbi Vallalkozoval.

1.17. Jelentési kotelezettségek

A kivitelezés soran bekovetkezé minden olyan balesetet jelenteni kell a Megrendeld részére, ami a sériilt
részérél a munka megszakitasaval jar, a Megrendeld kapcsolattartdjanak telefonon azonnal, illetve amint
lehetsége adodik ra, gy irasban is. A Vallalkozo koteles a balesetre vonatkozéd minden informéaciot a
Megrendeld részére atadni. A Vallalkozo koteles aktivan kdzremikddni a baleset kivizsgalasdban. Ez a
kozremiikddés nem mentesiti a Vallalkozot azon kotelezettsége aldl, hogy az alabbi fejezetek szerint
elkészitse a sajat baleseti elemzését.

Minden olyan balesetet kdvetden, amely a Vallalkozo vagy egy altala megbizott Alvallalkozo egy munkatarsa
munkdjanak legalabb egy miiszakra/egy munkanapra kiterjedd megszakitasahoz vezet, a Vallalkozé koteles
haladéktalanul a Megbizonak a baleseti jelentést atkiildeni. A jelentésben a baleset addig ismert lefolyasa, a
baleset kovetkezményeinek jellege és stlyossaga, a baleset addig meghatarozott oka, valamint a Vallalkozo,
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ill. az Alvallalkozo altal az ilyen balesetek jovébeni bekovetkezését megel6z6 (kezdeti) intézkedések
szerepelnek. Ha a baleset okanak végleges tisztazasara ezen az idészakon belill nincsen lehetdség, a
Vallalkozoénak a tisztazast kovetden haladéktalanul zaro jelentést kell benytjtania.

A Villalkoz6 ezennel vallalja a baleset okanak alapos feltardsat és kotelezi magat arra, hogy alkalmas
intézkedések bevezetésével megakadalyozza az ilyen baleset jovObeni megismétlodését

A Villalkoz6 az atvevOnek a megbizés végrehajtdsdban illetékes kapcsolattartojat haladéktalanul értesiti a
megbizd biztonsagtechnikai berendezéseit / alkatrészeit érintd minden karesetrdl, hogy az atvevd adott
esetben eleget tehessen a hatosaggal szembeni tdrvényi bejelentési kotelezettségének.

A Megbizott koteles minden honap 5-ig a megeldzé honapok kumulalt baleseti, munkaora és ellendrzési
adatait feltolteni az alabbi linken talalhato feliileten:

https://www.eon.hu/hu/egyeb/extw/extranet/vallalkozoi-bejelentesek.html#Havi adatok

Il. Kivitelezési munkak tiizvédelmi eloirasai, vallalkozo
kotelezettségei

Az alabbi kovetelmények betartasaért a vallalkozd felelés. A kovetelmények érvényesek a vallalkozok
alvallalkozoira is.

I1.1. Altalanos kovetelmények

Epiilet, telephely, villamos vagy gazhalozat, villamos alallomas, nyomasszabalyozo allomas, erémi,
solar, e-tolt6 rendszerek, stb. épités, atépités, felujitas, javitas, karbantartas, lebontas és felszamolas
esetén, valamint amikor az érintett teriilet, halozat, alallomas, nyomasszabalyozo allomas, erémdi, solar,
e-tolté berendezés normal mikodését meg kell szakitani (leallitani) egy dokumentalt teriilet
atadas/atvételi eljarast kell lefolytatni.

Amennyiben a teriilet organizaciot kovetéen atadasra keriilt a vallalkozonak és az befejezte a
tevékenységét, a teriiletet az E.ON munkatarsanak vissza kell vennie, és ezt irasban kell rogziteni,
dokumentalni.

A vallalkoz6 munkavallaloi kotelesek betartani minden utasitist, szabalyt és korlatozast, ami a
munkavégzésre vonatkozik.

A vallalkozé koteles megszakitani a szabadtéri munkavégzést vihar ideje alatt. A vallalkozo koteles
megszakitani a munkavégzést, amennyiben a munkavégzés soran a koriilmények olyan mértékben
megvaltoznak, hogy azok veszélyeztetik az egészséget, kornyezetet vagy az eszkdzoket.

A vallalkozo koteles betartani minden, a munkateriilet és kdrnyezetének tlizvédelméhez sziikséges és
meghatarozott eldirast (pl. alkalomszerii tlizveszélyes munkavégzési engedély) a munkavégzése soran
¢és annak befejezése utan, és biztositani ezek teljesitésének ellendrzését.

A vallalkozo6 koteles folyamatosan feliigyelni a munkateriiletet €s a munka elérehaladasat.

11.2. A vallalkoz6:

teljes felelosséggel tartozik minden tevékenység biztonsdgos lefolytatasdért a telephelyeken,
épiiletekben, haldzatokon, alallomasokban, nyomasszabalyozokban, erémiiben, solar és e-toltd
rendszerek teriiletén dsszhangban a jogszabalyi eldirasokkal és az E.ON szabalyozasaval.
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o felelés az alvallalkozoiért is, és biztositania kell, hogy azok is teljesitsék ezen kdvetelményeket,
valamint a veszélyforrasokat megismerjék és a tilalmakat tevékenységiik soran betartsak.

o koteles irasban bejelenteni a Megrendeld részére az altaluk foglalkoztatott alvallalkozokat. Az
alvallalkoz¢ is csak a vallalkozo6 szamara eldirt feltételek megléte esetén kezdhetik meg a munkat.

o felelés az altala foglalkoztatott alvallalkoz6 munka-, tiiz-, kornyezet- és vagyonvédelmi
tevékenységéért. Jelen el6irasok masolatat az alvallalkozoval kotendé szerzédéshez csatolni kell,
az ebben foglaltak betartasa, ennek ellenérzése a fovallalkozo feladata.

11.3. A munkavégzés targyi feltételeire vonatkozo eléirasok:

e A vallalkozénak rendelkeznie kell irasos miiveleti utasitdssal a tevékenységekre, azaz a tiizveszélyes
munkakra, zart térben végzett munkakra és egyes mélyépitési munkak (minden tevékenységre kiilon
részletezve). A miveleti utasitasoknak tartalmaznia kell a tevékenységre vonatkozé munkahelyi,
munkakori kockazatelemzést és értékelést.

e A vallalkozonak biztositania kell, hogy munkavallaléi bizonyithatéan ismerjék ezen miveleti
utasitasokat. A miiveleti utasitdsoknak a munkavégzés helyszinén rendelkezésre kell allni.

e A Villalkozd az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsadgos munkavégzés targyi feltételeinek
megteremtése soran a Megrendeld szervezet altal készenlétben tartott tiizoltod késziilékeket, tizvédelmi
eszkozoket és felszereléseket nem veheti figyelembe. A munkavégzéshez sziikséges tlizvédelmi
eszkozok biztositasa a Vallalkozé feladata, és ennek teljesiilése a munkakezdés feltétele. A tiizoltd

felszerelések elhelyezését és kezelését a munkéaban részt vevé valamennyi munkavallalénak ismernie
kell.

e A Villalkoz6é munkavallaléi kotelesek a rendelkezésiikre bocsatott gépet, berendezést, egyéb eszkozt
¢és anyagot, valamint a munkahelyet a munka megkezdése eldtt a szamara eldirtak szerint megvizsgalni,
azt rendeltetés, valamint utasitas szerint hasznalni. Vizsgalatra kotelezett termeldeszkdzokon, gépeken
abban az esetben lehet munkat végezni, ha az eldirt vizsgalatokat (pl. idészakos feliilvizsgalatok)
elvégezték, azt dokumentaltak, az eszk6zok megfelelé mindsitést kaptak. A feliilvizsgalat elvégzésének
igazolasara ezen dokumentumok egy példanyat a munkavégzés helyszinen kell tartani.

11.4. A munkavégzés személyi feltételeire vonatkozo eldirasok:

o A tiizveszéllyel jar6 munkalatokat, hegesztést, nyilt langgal jaro tevékenységet csak képesitett, és a
jogszabalyban el6irt tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 és érvényes tlizvédelmi oktatasban részesitett
személy(ek) végezheti(k).

e Abban az esetben, ha a szerz6dott munka elvégzéséhez két, vagy tobb f6 munkavallalot biztosit a
Vallalkozd, akkor kételes megjeldlni a munkavégzés felelds iranyitojat.

e A kivitelezonek, a dolgozoéit a munkateriiletre vald felvonulds el6tt dokumentalt oktatasban kell
részesiteni.

e A Villalkozé koteles biztositani munkavallaloéi szamara az elsésegélynytjtas személyi és targyi
feltételeit

e A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkateriileten egy idoben tobb kivitelezd is végezhet
kivitelezési tevékenységet. Ilyen esetben a févallalkozo a Mvt. értelmében koteles a parhuzamos
munkavégzéseket 0sszehangolni, a biztonsagos munkavégzés érdekében felelds koordinatort kijeldlni.
Az alvallalkozok az O utasitasai szerint kotelesek tevékenykedni. Févallalkozo hianyaban e
tevékenységet szerzédésben kell szabalyozni.
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11.5. A munkakornyezettel kapcsolatos eléirasok

e A haldzat, alallomas, nyomasszabalyozo, erdmi teriiletén kivitelezési, javitasi, karbantartasi munkat
megkezdeni, csak abban az esetben szabad, ha a megrendeld, vagy annak képviseletében a
keretszerzddés alapjan eljar6 E.ON munkatdrs a munkateriiletet a vallalkoz6 képviseldje részére
jegyzdkonyvileg atadta.

e A Villalkoz6 a munkateriilet rendezettségérdl folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzés soran
a fizikai rendet biztositani, tovabba koteles a heti munkavégzés, illetve a munka teljes befejezése utan
a munkateriiletét munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani. A munka
befejezését kdvetden, vagy munkasziinet esetén a munkavégzok kotelesek a munkateriiletet és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol atvizsgalni és minden késébb esetlegesen tiizet okozd
rendellenességet megsziintetni. A munka atadasara, atvételére csak a munkateriilet teljes rendezettsége
esetén keriilhet sor.

11.6. Munkaengedélyezéssel kapcsolatos kovetelmények

A Villalkozé az alabbi tevékenységeket kizarolag irasban kiadott engedély birtokaban végezheti:

11.6.1. Tizveszélyes munkak

e Barmely, tiiz és robbanasveszélyes teriileten végzett munka;

o Hegesztés (beleértve az langhegesztést, clektromos ivhegesztést, oxigénes vagast, melegitést,
hékezelést, temperalast, 6sszekapcsolast és egyéb fémkezelést és megmunkalast, ha oxigénnel vagy
stiritett levegdvel dusitott éghetd gazt hasznalnak);

o  Egyéb, nyilt langgal végzett munkak (pl. festékek langgal, forrd levegovel torténd leégetése; talaj, vagy
csOvezetékben illetve tartalyban 1évé fagyott / megszilardult termék felolvasztasa, bitumen
felmelegitése, hulladék anyagok égetése stb.);

e  Fémmegmunkalas (vagas, koszoriilés);

e Olyan technolégiai berendezések javitasa és karbantartasa, melyben barmely allapotu éghet6 folyadék
volt jelen;

e Nem-robbanasveszélyes kornyezetben 1évé szekrényben taldlhatdé mérd- és ellendrzé miszerek,
valamint olyan robbanasveszélyes kozegben 1év6 berendezések kinyitasa és javitasa, ahol
szikraképz6dés vagy a késziilék felileti fesziiltségének ndvekedése torténhet;

e Olyan berendezések kinyitasa €s javitdsa, melyben nem belélegezhetd levegd van (pl. nitrogén,
hidrogén-szulfid, szén-monoxid, stb.);

e Barmely mas karbantartasi és épitési/bontasi munka, amely nyilt 1ang hasznalataval jar.

11.6.2. Munkavégzési engedély kiadasanak altalanos szabalyai

e Egy munkavégzési engedély csak egy munkatipusra és egy Vallalkozora adhato ki. Ha t6bb Vallalkozo
végzi ugyanazt a kritikus tevékenységet, kiilon munkavégzési engedélyeket kell kiallitani.

e A munkavégzési engedély tartalmanak megvaltoztatdsa, vagy a munkavégzési engedély aldirdsa és
kiad4sa utan tovabbi adatok kitoltése tilos, kivéve a megismételt (vagy folyamatos) 1égtérmérés
eredményeit, kiilsd ellenérzdé hatosag, vagy az engedélyezett munka ellendrzésére kijelolt személy
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megjegyzéseit. [lyen esetekben ezen adatokat mindkét példanyra ra kell vezetni, és mindkét fél altal ala
kell irni.

o A munkavégzési engedély az abban meghatarozott idétartamra érvényes. Az érvényességet csak abban
az esetben hosszabbithatja meg az engedély kiadoja, amennyiben a munka nem keriilt befejezésre a
megadott hatariddig és a koriilmények nem valtoztak. Egy munkavégzési engedélyt nem lehet hosszabb
iddre kiadni, mint egy miiszak (maximum 12 dra, beleértve a hosszabbitasokat).

e A \Villalkoz6é felelés a munkavégzési engedély tartalmanak a munkavallaldival torténd
megismertetéséért, a munkavégzési engedélyben meghatarozott biztonsagi intézkedések
megvalositasaért és az engedélyezett munkak allando feliigyeletéért.

e Amennyiben a kritikus tevékenység munkavégzési engedélye vagy a miiveleti utasitdsa eldirja, a
Vallalkozo koételes folyamatosan ellendrizni a levegd mindségét €s a széliranyt a munkavégzeEs soran.

e Amikor az engedélyezett munka befejezésre keriil, a pontos id6t fel kell vezetni a munkavégzési
engedélyre és a teriiletet vissza kell adni (amennyiben az a vallalkozénak 4t lett adva)

e A kiadott munkavégzési engedélyeket legalabb 12 hénapig kell megdrizni.

e  Munkavégzési engedélyt nem igényld feladatokat csak kompetens személy végezhet.

11.6.3. Tiizveszélyes munkak kovetelményei

e Tizveszélyes munkakra tlizveszéllyel jaro munkavégzés (tlizgyujtasi) engedélyt kell kiadni
o Az engedély kiadasa a vallalkozd sajat nyomtatvanyan adhato ki.

e A tizveszéllyel jaré munkalatokat, (az a tevékenység, amely a kérnyezetében lévé égheté anyag
gyulladasi homersékletét, lobbanaspontjat meghalado hémérséklettel, vagy nyilt langgal, toviabba
gyujtoforraskeént szamitasba veheto izzdssal, pardzslassal, szikrazassal jar) tevékenységet —
tovabbiakban tevékenység — csak képesitett, és a jogszabalyban eldirt tlizvédelmi szakvizsgéval
rendelkez6 és rendszeres tlizvédelmi oktatasban részesitett személy(ek) végezheti(k). A tlizveszélyes
tevékenységet végzo a tevékenység megkezdése eltt koteles az engedélyben a tlizvédelmi szakvizsga
szamat feltiintetni.

o A tlzvédelmi szakvizsga bizonyitvanyt a munkat végzéknek a helyszinen kell tartani.

o A tiizveszélyes tevékenységre az engedély kiadasa a kiilsé vallalkozé munkavégzés iranyitdjanak a
hataskore.

e Az engedélyt kiado felelds:
= atlizvédelmi, munkavédelmi feltételek, és az intézkedések meghatarozasaért;

= a Dbiztonsdgos munkavégzéshez sziikséges eszkozok, védoeszkdzok, felszerelések,
tlizoltoeszkdzok meghatarozasaért és ezek biztositasaért;

= sziikség esetén feliigyelet biztositasaért;

= a feliigyelet vagy biztonsagos munkavégzeés kiilonleges feltételeinek megallapitasaért (pl.
gazkoncentracié mérés, ha sziikséges);

= a helyszini szemle megtartdsaért, az ott meghatarozott feltételek engedélyben torténd
rogzitéséért;
= amunkavégzés pontos helyének megjeldléséért:

= a munkateriilet atadasaért és visszavételéért.

o A tlizveszélyes munkavégzési engedélyt a megbizo erre feljogositott képviseldjével engedélyeztetni
kell, aki azt sziikség szerint kiegészitheti.
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e A kivitelezésért felel6s E.ON-os vezet6 koteles:

= felhivni a munkavégzOk figyelmét a munkateriilet kornyezetében 1év6 technologiai
berendezésekbdl €s azok lizemébdl szarmazod veszélyekre, valamint azok elharitasara a sziikséges
intézkedések a meghatarozasara;

= asajat hataskorbe tartozo ellendrzésekre.

e A megbizd képviseldje jogosult a tlizvédelmi eldirasok be nem tartdsa esetén a hidnyossag
megsziintetéséig a munka felfiiggesztésére.

e A munkavégzo felelds:
=  amunkavégzés soran az engedélyben meghatarozottak maradéktalan betartasaért;

= azeljarasi szabalyok betartasaért.

11.6.4. Eljarasi szabalyok

Eljarasi szabalyok 1.

o Hegesztéssel (langvagassal), forrasztassal, tlizrakassal és egyéb szikraképzéssel jaro tevékenységet csak
kifogéstalan berendezésekkel, eszkozokkel szabad végezni az engedélyen feltiintetett id6tartam alatt és
az ott eldirt feltételek megléte esetén.

e A, Tlzveszélyes munkavégzési engedélyt” a munkavégzés helyén kell tartani, a munkavallaloknak a
tartalmat ismerni kell.

e Amennyiben az engedélyben meghatarozott feltételek megvaltoznak, vagy nem teljesiilnek, a munka
nem kezdheté meg, illetve nem folytathato. Ez esetben 01j helyszini szemle alapjan 0j engedélyt kell
kiadni.

o Tlzveszélyes tevékenységet egyediil, egy személy nem végezhet.

e A munkahelyen az esetlegesen keletkez6 tiiz oltasahoz a sziikséges mennyiségi, de legalabb 2 db 6 kg-
0s 43 A és 233 B oltasi teljesitményii, érvényes ellendrzési jeggyel ellatott kézi tlizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani. A fentieken kiviil amennyiben sziikséges, tlizolté homokot, lapatot és vizet is kell
biztositani. A telephelyek, alallomasok, nyomasszabalyozo allomasok, erémiivek teriiletén
készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket, tlizvédelmi eszkozoket és felszereléseket nem veheti
figyelembe. A munkavégzéshez sziikséges tiizvédelmi eszkdzok biztositasa a vallalkozo feladata, amely
a munka megkezdésének feltétele. A tlizolto felszerelések elhelyezését és kezelését a munkaban részt
vevl valamennyi dolgozonak ismernie kell.

o Tlzveszélyes tevékenységet csak akkor lehet végezni, ha a munkahely veszélyes (10 m-es) kdrzetébol
minden tliz- és robbanasveszélyes anyagot eltavolitottak, illetve az éghetd anyag meggyulladasanak
lehetdségét megfelel6 modon megakadalyoztak, (pl. vizes vagy impregnalt ponyvaval torténd letakaras,
illetve védberny6 alkalmazasa).

e A munkavégzés veszélyes (10 m-es) korzetében a munka jellegével Gssze nem egyeztethetd
tevékenység (pl. festés, alkatrészmosas tiizveszélyes folyadékban) NEM VEGEZHETO!

e A tevékenység 10 m-es korzetében 1évd csatorna és aknanyilasokat le kell fedni, szerelvények
megbontasat, szerelést végezni tilos!

e  Magasban végzett tlizveszélyes tevékenység soran figyelemmel kell lenni a munka végzés helye alatti
terliletre, az éghetd anyagokat a veszélyeztetett kornyezetb6l el kell tdvolitani, vagy ha ez nem
lehetséges, védelmiikrdl (pl. letakarassal) gondoskodni kell. Ezen szintekre feliigyeletet (figyeldt) és
megfeleld tiizoltoeszkdzoket kell biztositani.
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e A munka befejezésekor vagy munkasziinet esetén (5 percen tal), a villamos hegeszt6-berendezést a
halozatrol le kell kapcsolni, a langhegesztd berendezés gazpalackjait el kell zarni, és rogzitve kell
tarolni.

e Az engedély csak egy pontosan meghatarozott helyre, tevékenységre adhato ki.

e A munka befejezését kdvetden, vagy munkasziinet esetén a munkavégzok kotelesek a munkateriiletet
¢és annak kornyezetét tizvédelmi szempontbdl atvizsgélni és minden késdbb esetlegesen tiizet okozo
rendellenességet megsziintetni.

e Tlzveszélyes folyadék-kifolyas, gazomlés esetén vagy egyéb veszEély esetén a munkateriileten
dolgozoknak felszolitasara a tevékenységet azonnal be kell sziintetni.

o  Gazkoncentracié mérés elbirasa esetén a mérést a munka megkezdése elétt kell elvégezni és csak a
mérési eredmény birtokaban szabad megkezdeni a tevékenységet.
Tartalyban illetve technologiai vezetéken, arokban, talajszint alatt végzett munkak esetében az eldzetes
és a folyamatos gazkoncentracié mérés KOTELEZO!

A mérés elvégzése a munkavezetd feladata!
o A tlizveszélyes munkavégzési engedély a munkateriiletre vonatkoz6 dohanyzasi tilalmat nem oldja fel.

o A tlizveszélyes munkavégzési engedély a munkavégzéshez sziikséges egyéb engedélyeket nem
helyettesiti.

e Haa munkavégzés helyszinén tlizeset tortént, akkor az engedély tovabbi munkavégzésre nem érvényes,
a munkavégzést fel kell fiiggeszteni. Uj helyszini szemle alapjan 0ij engedélyt kell kiadni.

o Kozvetlen tiiz- vagy robbanasveszély esetén a tlizveszélyes munkat azonnal abba kell hagyni a villamos
hegesztokésziiléket a halozatrol le kell kapcsolni, a langhegeszté berendezések gazpalackjait el kell
zarni, és a veszélyeztetett teriiletrél el kell tavolitani.

e A gazpalackokat hasznalat utan a munkateriiletrdl el kell szallitani.

Eljarasi szabalyok 2.

e A Beszallasi engedély tlizgyujtassal, illetve szikraképzodéssel jar6 munkavégzésre nem jogosit!
Thzveszéllyel jar6 munkavégzés esetén kiilon Tiizveszéllyel jard munkavégzési engedélyt kell
kiallitani!

o Az engedélyt 2, sziikség esetén 3 példanyban kell kiallitani. Ebbdl az els6 példany az engedélyezénél
marad, a masodik példany a megbizd képviseldjénél, vezeténél, a harmadik pedig a munkat végzonél
marad. A munkat végzok az engedély els6é példanyat a munkavégzés teljes idotartama alatt kotelesek
maguknal tartani.

o Az engedélyt kiado koteles a munkavégzoknek dokumentalt munka- és tlizvédelmi oktatast tartani a
munkavégzés baleseti kockazatairdl és az elleniik valo védekezés modjardl.

o Az engedélyt kiado koteles ellendrizni, hogy a munkavégzok rendelkeznek az engedélyben eldirt
védofelszereléssel €s betartjak-e a munkavégzés feltételeit és biztonsagtechnikai eldirasokat.

e Amennyiben az engedélyt kiado az ellendrzése folyaman, a munkavégzéshez eldirt feltételek hianyat
tapasztalja, koteles a munkavégzést ledllitani a hidnyok poétlasaig, illetve a tovabbi intézkedésig
felfiiggeszteni.

o A munka befejezése utan, vagy 01j engedély kiadasakor a régi engedélyt le kell zarni, ezt az engedélyez6
és a munkavégz6 alairasaval igazolja mind a 2 példanyon. Az els6é példany az engedélyezénél marad,
igazolva a munka elvégzését, a masodik példany a munkavezetonél vezeténél marad.
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11.6.5. Potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben végzett munkak kovetelményei

e Potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben végzett munkakra munkavégzési engedély kiadasa
kotelezd

e Potencialisan robbanasveszélyes kornyezetnek mindsiil a munkatérnek azon része, ahol robbanoképes
1égtér kialakulhat.

e Robbanodképes légtér kialakulasa a kovetkezo helyeken lehetséges:

= (. zo6na: Az a munkatér, ahol az éghetd gazok, g6zok vagy kodok (aerosolok) levegdvel alkotott
keverékébdl allo robbanoképes légtér allandoan, hosszu idétartamban vagy gyakran van jelen.

- a tartalyok belso tere, és
- a technologiai csévezetékek belso tere.

= 1. zéna: Az a munkatér, ahol normal lizemi koriilmények kozott az éghetd gazok, gbzdk vagy
kodok (aerosolok) levegével alkotott keverékébdl alld robbanodképes 1égtér fordulhat eld.

- az I-1I. tizveszélyességi fokozatu folyadékok és azok felhasznalasi helyének
kornyezete, hataskorzetében levé mélyedések, arkok, aknak, lefolyok és egyéb
talajszint alatti terek belseje, amelyekbe robbanasveszélyes gdz juthat be,

= 2 zobna: Az a munkatér, ahol normal {izemi koriillmények kozott az éghetd gazok, g6zok vagy
kodok (aerosolok) levegdvel alkotott keverékébdl allo robbanoképes 1€gtér ritkan és rovid
id6tartamban van jelen.

e A munkaltatd a robbandképes 1égtérben munkat végzé munkavallalokat megfeleld oktatasban részesiti
a robbanas elleni védelem ismeretanyagabol.

e Potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben munka csak a munkaltatd altal kiadott irdsbeli utasitas
alapjan végezhetd.

e Ha a munkavallalo robbanoképes légtérben tartézkodik, a munkavégzés idGtartama alatt a
robbanasvédelmi dokumentacidoban meghatarozottak szerint feliigyeletet kell biztositani.

o A munkavallalokat a robbandképes 1égtér kialakulasa esetén optikai, illetve akusztikai modon riasztani
kell, és a robbanasveszélyes kornyezetb6l haladéktalanul el kell tavolitani.

e Robbandképes légtérben az elsé alkalommal hasznalatba vételre keriilé munkaeszkéz alkalmazasi
feltételeit robbanasvédelmi szempontbdol vizsgalni kell, és a kockazatok elkeriilése érdekében
valamennyi sziikséges intézkedést meg kell tenni. A robbanasvédelmi vizsgalat munkabiztonsagi
szaktevékenységnek mindsiil azzal, hogy a vizsgalatban legalabb kozépfoku tiizvédelmi szakképesitésii
személy részvétele sziikséges.

e Azokon a teriileteken, ahol robbandképes 1égtér kialakulhat, a késziilékeket és védelmi rendszereket a
kiilon jogszabalyban meghatarozott kategoriak szerint kell kivalasztani.

o A vallalkozé koteles robbanasvédelmi dokumentaciot késziteni, amelyet folyamatosan koételes
felillvizsgalni és sziikség szerint modositani. A robbanasvédelmi dokumentacio elkészitése és
feliilvizsgalata munkabiztonsagi szaktevékenység azzal, hogy a vizsgélatban legalabb kozépfoku
tlizvédelmi szakképesitésli személy részvétele sziikséges.

e A robbanasvédelmi dokumentaciot a munkavégzés megkezdése elott kell elkésziteni, valtozasok esetén
pedig modositani kell.
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11.6.6. Az egészség védelmére vonatkozo kovetelmények

A Villalkozé koteles biztositani, hogy minden munkavallaloja egészségiigyi szempontbdl alkalmas
legyen, és rendelkezzen minden, a jogszabalyok altal eldirt igazolassal; és legyen képes a kivant munka
elvégzésére szakképesitése és kora alapjan.

A Vallalkoz6 munkavallaléi nem 1éphetnek be a munkateriiletre alkohol, narkotikum és pszichotrop
anyagok hatdsa alatt; szigoruan tilos ilyen anyagokat a munkavégzés teriiletére behozni vagy ott
fogyasztani.

A Vallalkozénak a munkakoriillmények és az egészségiigyi alkalmassag alapjan meg kell hataroznia a
munkavallal6i miiszakba osztasat.

A Vallalkozonak biztositania kell elsdsegélynyujtasra kiképzett munkavallalokat.

11.6.7. Valtozaskezeléssel kapcsolatos kovetelmények

E.ON Iétesitményben, haldzatokon, alallomasokon, nyomasszabalyozé allomasokon, erémiiben
hasznalt/elhelyezett berendezésekben, anyagokban és folyamatokban bekdvetkezett idoszakos és/vagy
végleges valtozasok esetén a valtozaskezelés elemeit kell alkalmazni, hogy a valtozasokkal jaro, a
munkavallalok egészségét és biztonsagat befolyasold, vagy a kornyezetet veszélyeztetd esetleges
veszélyeket vagy hatasokat azonositsak és kontrolaljak.

Amennyiben a valtoztatast csak egy atmeneti, meghatarozott idére lehet végrehajtani, a Vallalkozd
koteles ezen id6korlatokat és az atmeneti valtoztatas tovabbi feltételeit betartani.

11.6.8. Kovetelmények vészhelyzet esetére

A Villalkozé munkavallaloi kotelesek megkezdeni az észlelt tliz oltdsat a rendelkezésre allo
eszkozokkel, és amennyiben ez nem lehetséges, értesiteniiik kell a tlizr6l a Tzoltdsagot, munkavezetot
vagy annak helyettesét, valamint a megbiz6 képviseldjét.

Minden rendkiviili eseményt jelenteni kell a munkavezetének, helyettesének, valamint a megrendeld
részérdl a kivitelezésért felelds személynek. Sziikség esetén a tlizoltokat, mentdket vagy renddérséget
azonnal értesiteni kell.

11.6.8. Ellendrzés

Az E.ON képviseldje, vagy megbizottja jogosult az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkafeltételek betartasat ellendrizni és az eldirasok be nem tartdsa esetén a hidnyossag
megsziintetéséig a munka felfiiggesztésére.

11.6.9. Egyéb el6irasok

A Villalkozé koteles a munkateriiletén 1évé eszkdzokben — épiiletek, technologiai berendezések,
jarmivek, utak, egy€b mutargyak, stb. — altala vagy alvallalkozdi altal okozott karbdl eredd koltségeket
kozvetleniil és a felmertilésiik idején jegyz6konyvezés alapjan azonnali szamlazas Gtjan megtériteni. A
kareseményeket, vagyon elleni cselekményeket a Vallalkozo koteles bejelenteni a megbizo
képviseldjének.
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e Ha a Vallalkoz6 vagy alvallalkozdjanak barmely munkavallaloja a halozat, alallomas,
nyomasszabalyozo allomas teriiletén tiizet vagy robbanast okoz, a Vallalkozo a tlizoltas soran az E.ON
vagy tlzoltdsag részEérdl felmeriilt koltségeit koteles megtériteni (oltdbanyag, igénybe vett technikai és
munkaerd, stb.).

11.6.10. Szankcionalas

o Az cldirt, megfeleld mindségii véddeszkdz és véddberendezés biztositasanak elmulasztasa esetén a
Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali, kovetkezmények nélkiili felbontasara.

e A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a tiizesetekre, balesetekre és rendkiviili eseményekre vonatkozé
bejelentési kotelezettségeinek elmulasztasa a szerz6dés felbontasat vonhatja maga utan.

I11. Kornyezetvédelmi feltételek

I11.1. Hatalya

Jelen kornyezetvédelmi eliras vonatkozik a Megbizd / Megrendelé valamennyi telephelyére,
létesitményekre, infrastruktirdkra, gépekre, berendezésekre, nyomvonalra ugy azok atépitésére,
tisztitasara, és az 0j 1étesitésekre.

II1.2. Eloirasok és normak

Gondossag és elovigyazatossag

A Megbizo6 kiilondsen nagy hangsulyt fektet munkéja soran a kdrnyezet védelmére, az eréforrasokkal vald
takarékos eljarasra. Ezen alapelv elfogadasat varja el minden beszallitojatol és a Megbizd / Megrendeld
megbizasabdl dolgozd valamennyi szolgaltatotol/ tervez6tdl/ kivitelez6tol/ partnert6l/ bérlotdl és egyéb
cégektol.

A Megbizott / Vallalkozo koteles a Megbizo Vallalati politikajat megismerni, munkéja soran az abban
foglalt elveket kdvetni.

A Megbizé kialakitotta sajat integralt kornyezetiranyitasi rendszerét. A rendszer az ISO 14001 szabvany
alapjan tanusitott.

Ezen rendszerben valo részvétellel a Megbizo / Megrendel6 kdvetkezoket fogadta el:

Vallaljuk, hogy a kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos elvarasoknak megfeleliink és elkdtelezettek vagyunk
a kornyezetszennyezés megel6zésére. Csokkentjik a kornyezet terhelését és megoldasainkkal iigyfeleink
szdmara is lehetové tessziik ezt. Hozzajarulunk
a jelen és jové  generacidinak  fenntarthato  életéhez, az  életminéség  javitasahoz.
A Kornyezeti politika betartasaban a Megbiz6 / Megrendelé Megbizott / Vallalkozoinak is kdzre kell
miikddnitik:

Vallaljuk, hogy a kornyezetvédelemmel kapcsolatos elvarasoknak megfeleliink. Munkank soran felmérjiik
és vizsgaljuk tevékenységiink kornyezetre gyakorolt sajatos hatdsait. Elkotelezettek vagyunk a kornyezeti
erdforrasok minél kiméletesebb haszndlatira, a kérnyezetszennyezéseink megelozésere, megfelelési

kotelezettségeink teljesitésére, valamint kornyezeti teljesitményiink folyamatos fejlesztésére. Csokkentjiik a
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kornyezet terhelését és megoldasainkkal vigyfeleink szamara is lehetéve tessziik ezt. Hozzajarulunk a jelen
és jovo generdcioinak fenntarthato életéhez, az életmindség javitasahorz.

A munkak soran vélasztott miiszaki megoldasok és azok megvalositasara vonatkozo rendelkezések
eredményeként az elérhet6 legkisebb kornyezet atalakitast- és kornyezetterhelést eredményezzék.

A Megbizott / Vallalkozonak mindenkor biztositania kell a munkavégzéshez sziikséges gépek ¢és
eszk0zok olyan miiszaki allapotat, amely nem okoz kdrnyezetkarositast.

A Megbizott / Vallalkozo koteles tisztan tartani a munkateriiletét, valamint azokat a teriileteket,
amelyeket a szallitas érint.

A Megbizott / Vallalkozonak a sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és szallitania
minden, a munkak soran a kdzutakra rarakodott sarat és szennyezddést.

Kiilon ovintézkedéseket kell foganatositani a kdrnyezet védelmére, valamint a zaj, a por vagy egy¢b
szennyez6dés megeldzésére. Koteles a felvonulas, a szallitas és egyéb érintett teriiletek kornyezetében €16
lakossagot a zaj

és rezgésartalmaktol megvédeni.

Az eldirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatdsadgok birsagolasaval
kapcsolatos koltségek a Megbizott / Vallalkoz6 terhelik.

Minden kornyezetvédelem szempontjabol jelentds eseményt, kdrnyezetet veszélyeztetd balesetet, havariat
(veszélyes anyag, veszélyes készitmény, olaj kifolyas), amely a talaj, a viz, a csatorna, illetve a levegd
elszennyezéséhez vezethetnek, haladéktalanul jelenteni kell a Megbizd / Megrendelé Kornyezetvédelmi
Szakteriiletének (kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com).

Az igy okozott karok, valamint a sziikséges karelharitasi munkak és azok kdltségei az okozot terhelik.

Gondossag ¢és eclovigyazatossag a kivitelezések soran. Amennyiben a munkavégzés helye ¢él61ények
¢lohelyét, novényeket (szantofoldet, kiskertet, fakat), természetvédelmileg kiemelt mindsitésii teriiletet
érint, igy a munkavégzés soran a természeti értékek és teriiletek, tijak, valamint azok természeti
rendszereinek, biologiai sokféleségének altalanos védelme, megovasa iranyaban fokozott figyelemmel kell
lenni. A természet- és tajvédelmi szakhatosagi allasfoglalas (teriiletileg illetékes Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztdaly) megkérése abban az esetben
sziikséges, ha a tevékenység:

o  védett természeti teriiletet (ez telepiilési bel- és kiilteriilet egyarant lehet!)

e Natura 2000 teriiletet,

o Orszagos jelentéségii, "ex lege" védett természeti teriiletek (forras, lap, szikes to, viznyeld,

kunhalom, foldvar, barlang),
e természetvédelmi oltalom alatt nem 4llo kiiltertiletet érint.

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény alapjan:

e ha a munkalatok olyan teriiletet is érintenek, melyek miiemléki kérnyezetbe tartoznak, akkor a
milemléki kdrnyezet teriiletén minden valtoztatast, beavatkozast a miiemlék varosképi, illetSleg tajképi
megjelenésének és értékei érvényesiilésének kell alarendelni. A miiemléki kornyezetek, a miiemléki
jelentOségl teriiletek és a torténeti tajak megovasa, megfeleld fenntartasa érdekében figyelembe kell
venni a kornyezet-, a természet- és a tajvédelmi szempontokat. A teriiletileg illetékes
Onkorményzatokkal az egyeztetés sziikséges.

A védett természeti teriileten a munkavégzés engedélykoteles tevékenység. Engedélykateles tevékenység
esetén az engedélyben foglaltak betartasaval lehet munkat végezni.
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Natura 2000 tertilet esetén: A védett természeti teriiletnek nem mind6siilé Natura 2000 teriiletet tevékenység
érint, akkor a 275/2004. (X. 8.) Korm rendelet 9. § (2) bekezdése alapjan a teriiletileg illetékes
természetvédelmi hatésag engedélye sziikséges.

A tervezett beavatkozasokat a névényzet vegetacios ciklusainak, valamint a természet- és novényvédelmi,
kornyezetvédelmi, ezen beliil a madarvédelmi (pl. koltési idoszak) szempontokat is figyelembe véve kell
megvalositani.

A kornyezetvédelmi kockazattal jaré munkat ugy kell szervezni, hogy az lehetdleg vegetacios idészakon,
illetve a védett madarak koltési iddszakan kiviil és a kornyezetben levé védett ndvényzet veszélyeztetése
nélkiil torténjen.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo6 1995. évi LIIL. tdrvényben rogzitett egylittmikodés
elve alapjan a kornyezeti (természeti) allapotot érintd 1épéseket megelézden a Vallalkozonak és a teriiletileg
illetékes Onkormanyzatoknak egyiittmiikddniiik kell és dontéseiket meg kell alapozniuk, mert az emberi
beavatkozasok nyoman elinditott folyamatok sok esetben nem, vagy nehezen fordithatok (allithatok) vissza.

A munkalatok elétt a Vallalkozonak helyi szabalyozasra is figyelemmel kell lennie. A telepiilések
zoldfeliileteire vonatkozd eldirasokat tobbféle onkormanyzati norma szabalyozhatja, példaul a helyi
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feladatok megoldasara kibocsatott rendeletek.

A fas szart ndvények szakszerii kezelése soran kornyezetvédelmi, egyéb szakmai szempontjait figyelembe
kell venni. Az adott faj sajatossagai, tipanyag utanpdtlasa (ami fligg vegetacios id6szakatol, allapotatol is),
szakszerli metszése (amelynek részét képezik a kertészeti szempontok is), a ndvényvédelem (hiszen az
novény-egészségiigyi allapotat a szakszer(i sebkezelés, sebapolas befolyasolja) figyelembevételre keriiljon.

A Hatosagi engedélyek beszerzése a Vallalkozo feladata.

A Tarsasdghoz beérkezd a Vallalkozo tevékenységbdl eredé kornyezetvédelmi panasz kivizsgalasat a
lehetd legrovidebb idén beliil, a Megbizo/Megrendelé Kornyezetvédelmi szakteriiletével kozosen kell
végrehajtani.

A tertiletileg illetékes Megbizd/Megrendeld kijeldlt személye (pl. Teriiletgazda, Vonalgazda, Projektgazda,
felelds személy) az ellendrzések soran a Vallalkozonal ellendrzi az egyeztetések formanyomtatvanyainak
¢és a hulladék elszallitasanak egyeztetett feltételeinek meglétét.

111.3. Vizminéségvédelem

111.3.1. Talaj és talajviz

A talajra, illetve a talajvizre veszélyt jelentd anyagok, és hulladékok kezelését, tarolasat, attoltését és
felhasznalasat a kdrnyezet veszélyeztetését kizardo modon kell végezni.

A felszin alatti vizek mindsége védelmével kapcsolatban a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin
alatti vizek védelmérdl az iranyado.

A vegyi anyagok felhasznalasa esetén a Megbizott / Vallalkoz6 koteles betarta(t)ni a kémiai biztonsagrol
20616 2000. évi XX V. torvényt.

A veszélyes anyagok ¢és hulladékok felszin feletti tarolasat felfogo talcan, vagy karment6n kell megoldani,
amely alkalmas az esetlegesen elfolyé mennyiség visszatartasara.

A felszini vizek mindsége védelmével kapcsolatban a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl az iranyado.
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A lefoly6 csapadékviz kdzmiicsatornaba keriil elvezetésre, ami €loviz, tehat semmiféle anyag, ipari
szennyviz, hulladék nem engedhetd bele sem kozvetleniil, sem a csapadék csatornarendszerekbe vald
bevezetéssel kozvetetten. Amennyiben a technologiabdl, vagy mas tevékenységbdl szennyezd anyag jut ki,
annak elfolyasat meg kell akadalyozni.

A csatorna és az ¢él6vizek elszennyezése kornyezetvédelmi birsagot von maga utan!

111.3.2. Kommunalis szennyviz

A csatornahaldzatot meg kell 6vni az ipari szennyezddéstdl, abba olajjal vagy barmilyen vegyszerrel terhelt
ipari szennyvizet belednteni tilos!

A csatorna elszennyezése kdrnyezetvédelmi birsagot von maga utan!

A Megbizé / Megrendeld megbizasabol végzett tevékenység soran kifogastalan miiszaki allapota
gépjarmuivek (tehergépkocsik, kamionok stb.) hasznalhatok.

111.4. Levegétisztasag-védelem

A levegotisztasag-védelem témakdrben a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
el6irasai iranyadoak.

Diffiz porzas elleni védekezés:

A Megbizott / Véllalkoz6 - a tevékenység jellegének megfelelden - koteles a munka- és taroloteriiletén,
valamint a kiilsé és belsé szallito utakon fellépd diffiz porzas megakadalyozasara. A pormentesités
elmaradasa kapcsan keletkezd karesemények esetén a Megbizott / Vallalkozé teljes mértékben helytallni
koteles. Tilos a gépjarmiivek indokolatlan jaratasa!

111.5. Hulladékgazdalkodas

111.5.1. Altaldnos rész

Minden hulladékrél a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. térvény hulladékgazdalkodasrol szolo
eléirasai szerint kell gondoskodni. A hasznositasi modszerek szambavételekor figyelembe kell venni a
prioritasi sorrendet, azaz Ujrahasznositias-hasznositds (anyagaban)-termikus hasznositds. A nem
hasznosithaté hulladékokat az eldirasoknak megfeleld kornyezetkimélé modon kell artalmatlanitani. A
Megbizd / Megrendeld hulladékainak magancélra torténd kiszallitasa, felhasznalasa szigortan tilos!

111.5.2. Hulladékgazdalkodas

A Megbizott / Vallalkozoé hulladék keletkezése esetén koteles betartani a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket és hatdsagi eléirasokat.
A Megbizott / Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatott (atadott) teriileten, felvonulasi létesitményben, a
helyiségekben gondoskodik a kdrnyezetszennyezés megeldzésérol, a keletkezett hulladékok fajtanként
torténd szelektiv gytijtésérdl, a hulladékok szabalyos tarolasarol és elszallitasarol.

A Megbizé tulajdonaban 1évé haloézati elemek/ingatlanok elbontisa, leszerelése esetében a
Megbizott/Vallalkozo6 a hulladékok gytijtésérdl, atadasardl az alabbiak szerint koteles gondoskodni:

a) Dunantali teriileteken (E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt; E.ON Eszak-dunantuli
Aramhalézati Zrt; E.ON Dél-dunantili Gazhalézati Zrt; E.ON Ko6zép-dunantali Gazhalézati
Zrt):
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Nem veszélyes, hasznosithaté bontott anyagok (fémek):

Hasznosithato bontott anyag esetén a Megbizott / Vallalkozo kdtelessége olyan zart helyen azt
deponalni, ahol az idegenkeziiség kizarhato.

Az Envirodata Hulladékkoveté modul egy olyan szoftver, mely a munkdk sordn keletkezo
ujrahasznosithaté anyagok tervezésére, majd a hulladék utjanak kovetesére szolgdl. Amennyiben
a Megbizott/Vallalkozd tevékenysége soran ujrahasznosithaté hulladék keletkezik, azt minden
esetben a kivitelez6i munkakat megel6zden az Envirodata Hulladékkoveté moduljaban rogziteni
sziikséges. Kiviteli tervvel rendelkez6 munkdk esetében a rogzités feladata a tervezoé, kiviteli
tervvel nem rendelkezd, illetve nem keretszerzodés alapjan torténd tervezési munkak esetében a
Megbizo illetékes szervezeti egységében kijelolt hozzaféréssel rendelkezo kollégaé.

A Megbiz6 /Megrendeld tulajdonat képezd halozati elemeken a Megbizoé / Megrendeld mikodési
teriiletén kivitelezési munkat csak mindsitett Megbizott/Vallalkozo végezhet, akinek rendelkeznie
kell az Envirodata Hulladékkdvetd moduljahoz hozzaféréssel. A modulhoz tartozé jogosultsag
beallitasit az  Aramhélozati  Stratégiai  végzi  e-mailes  megkeresés  alapjan.
(e-mail: agnes.bohlne-peti@eon-hungaria.com) A beallitishoz sziikséges adatok bekérését
kovetéen a hozzaférés bedllitasa 2 munkanapon beliil megtorténik. Sziikség esetén a
felhasznaloknak (pl. 0j belépd) oktatast biztosit. A Megbizottnak / Vallalkozénak az Envirodata
Hulladékkdvetd szoftver altal legeneralt gépi szallitolevél és a fémkereskedelmi torvény hatalya
ala es6 hulladékok esetében a programbdl eldallitott kiilonigazolast sziikséges a szallitdsok soran
hasznalnia.

A nem veszélyes, hasznosithatd bontott anyagokat a Megbizott/Vallalkoz6 szelektiven gytiijtott
anyagként a munkateriiletr6l vagy a Tarsasaggal szerz6désben allé szakcég telephelyére (az
Envirodata Hulladékkovet szoftverrel generalt gépi szallitdlevél kiséretében) vagy a sajat
telephelyére (kézi szallitdlevél kiséretében) szallitja be ideiglenesen. A Megbizott/Vallalkozo
amennyiben a telephelyére szallitotta be a bontott anyagot, ott bontott anyagként tarolhatja
munkankként elkiilonitve, leszerelést6l szamitott egy honapig. A Megbizott/Vallalkozd
amennyiben sajat telephelyére szallitotta be a bontott anyagot onnan kotelessége a
Megbizd/Megrendeld szerzédésben allo szakcég telephelyére beszallitani szelektiven gytjtott
bontott anyagként munkankként elkiilonitve. A szakcég beszallitashoz sziikséges szallito levelet
kizarolagosan csak az ENVIRODATA Hulladékkoveté modul rendszerbdl nyomtathatja ki a
Megbizott/Vallalkoz6. A bontott anyag hulladékka mindsitése a Megbizé/Megrendeld
szerzOdésben allo szakcég telephelyén torténik. A hulladék birtokosa minden esetben a
Megbizo/Megrendeld, a Megbizott/Vallalkozoé a hulladékot a Megbiz6/Megrendeld nevében adja
at a szakcégnek.

Jogszabaly értelmében fémkereskedelmi engedélykoteles anyagot nem tarolhat a Vallalkozo.
A fémkereskedelmi torvény hatalya ald es6 hulladékot minden esetében a Tarsasaggal
szerzodésben allo szakcég telephelyére koteles szallitani.

Nem veszélyes nem hasznosithaté bontott anyagokat (inert anyagok: beton, miianyag, porcelan)
a Megbizott/Vallalkozé szelektiven gyiijtott bontott anyagként a Tarsasaggal szerz6désben allo
szakcég telephelyére szallithatja be, vagy egyéb az adott hulladék atvételére engedéllyel
rendelkez6 atvevo telephelyére. A bontott anyag atadasat-atvételét az atvevok altal kiadott atvételi
jegy, mérlegjegy igazolja. Nem keretszerz6dott partnernek torténd atadas-atvétel esetében az
atvételi dokumentumok masolatat a Megbizottnak/Vallalkozonak meg kell kiildenie a
hulladek@eon-hungaria.com e-mail cimre az atadas-atvételt koveté 3 munkanapon beliil. A
hulladék leadasa kézi szallitolevél kiséretében torténhet, melyre minden atadas soran a munka
megnevezését €s PST/ BMR szamat/munkaszamot fel kell tiintetni.

Veszélyes hulladékok: A Megbizott/Vallalkozo az eloszté halozaton végzett tevékenysége soran
leszerelt veszélyes berendezéseket, veszélyes bontott anyagokat, ami a Tarsasag tulajdona a
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Megbiz6/Megrendeld hulladék iizemi gyijthelyére koteles beszallitani kézi szallitdlevélen és
gytjtéhely felelésnek atadni. A kézi szallitolevélen fel kell tiintetni a munka megnevezését és
munkaszamat/PST szamat.

Veszélyes hulladékot a Vallalkozoé a sajat telephelyén nem gyiijthet.

A Megbizott/Vallalkozo altal a munkafolyamat sordan a sajat tevékenységéhez kothetéen
keletkezett veszélyes hulladék (pl. spray, szennyezett védéruhdazat) artalmatlanitasarol és az
artalmatlanitas koltségérdl sajat maga koteles gondoskodni. A termelddott veszélyes hulladékot a
munkateriileten a Vallalkozé mindsitett edényzetben koteles gytijteni.

A hulladékokat kdrnyezetszennyezést kizaré modon zart, fedett helyen, fajtanként elkiilonitve kell
gyljteni. Amennyiben nincs mod a fedett helyen vald gyiijtésre, ugy a hulladékokat a
gyljtéedényzetekkel és karmentd eszkozokkel egyiitt le kell fedni tigy, hogy az a csapadékvizzel
valo érintkezést kizarja.

A munkateriileten a Megbizott/Vallalkozé a napi munkavégzés utan veszélyes hulladékot nem
hagyhat.

b) Pest megye (Elmii Halézati Eloszté Kft.):

A Megbizé/Megrendel6 tulajdonaban 1évé halozati elemek/ingatlanok elbontdsa, leszerelése
esetében a Megbizott/Vallalkoz6 a kivitelezéi helyszinen koteles gondoskodni a hulladékok
szelektiv gyljtésérol. A gyijtést kornyezetszennyezést kizar6 moédon sziikséges végezni. A
kivitelezési munkdk soran keletkez6 nagyobb mennyiségii hulladék helyszinr6l torténd
elszallitasat a Tarsasaggal keretszerzédésben 1évo szakcég végzi. A hulladékrol kérésre a
Megbizott/Vallalkozo fényképet készit. A gylijtéedényzetek helyszinre torténd kihelyezésének
majd a hulladék elszallitasanak igényét a Megbizo projektfelelose vagy a Megbizott / Vallalkozo
jelzi a szakcégnek a Denxpert program Tracking moduljaban. A szallitolevél kiallitasa a Denxpert
programon keresztiil torténik.

Amennyiben a szallitasi igényt a Megbizd /Vallalkoz6 jelzi a Tracking modulon keresztiil, a
szallitasi igényt a Denxpert program szerinti miiszaki ellendr jogosultaggal rendelkezd és a
Megbizd/ Megrendel6 alkalmazasaban allo munkavallalonak jova kell hagynia.

Kisebb mennyiségii hulladékkeletkezés esetén a Vallakozd a bontott anyagokat a sajat telephelyére
beszallithatja gylijtés céljabol. A telephelyi gytiijtéhelyen az E.ON tarsasagnak végzett/és egyéb
tarsasagoknak végzett tevékenységbdl szarmazo bontott anyagoknak el kell kiiloniilnie egymastol.
A gytjtéshez a keretszerzodott hulladékos partner edényzetet biztosit.

A Megbizott/Vallalkozo a szakcég atvevoi telephelyére a bontott nem veszélyes hulladékokat
(inert anyagok és fémek) beszallithatja. A Megbizo/Vallalkozo altal végzett szallitdsok csak a
Denxpert programbdl generalt szallitdlevél birtokaban végezhetdk. A keretszerz6dott szakcég
ennek hianyaban a hulladék atvételét megtagadja.

111.6. AZ E.ON teljes teriiletén altaldnos eldirasok a vallalkozoi tevékenységre vonatkozéan:
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A kivitelez6i munkakbol szarmaz6 hulladékok birtokosa minden esetben a Megrendel6/Megbizo,
igy az Ujrahasznosithat6 hulladékok leadasabol szarmazo bevétel, illetve a nem tjrahasznosithato
hulladékok artalmatlanitdsanak koltsége a Megrendeldt/Megbizot illeti. Ez alol kivételt képeznek
az un. er0saramu alkalmassa tételi munkak, melyek a kisfesziiltségli és -vagy kozépfesziiltségii
szabadvezeték-haldzaton végzett hirkozlési berendezés elhelyezésére iranyulnak. Az erésaramu
alkalmassa tételi munkék soran keletkez6 hulladék koltségvisel6jét a 3 oldalii megallapodasban
minden esetben rogziteni sziikséges.

Amennyiben a Megbizott/Vallalkozé a bontott anyagokat/hulladékokat nem a keretszerz6do
szakcégnek adja at, a nem veszélyes nem hasznosithatd hulladékok utan jard kezelési és
artalmatlanitasi koltség a Megbizottat/Vallalkozot terheli (melyet a vallalkozasi szerzédésben
rogzitettek szerint szamolhat el), mig a hasznosithatd hulladék esetében a hulladék
Osszmennyiségének atvételi aranak mértékéig kartéritési felelésséggel tartozik.

A kivitelezési munkat kovetd pénziigyi elszamolas feltétele, a kivitelezés soran keletkezett bontott
anyagokkal, veszélyes- és nem veszélyes hulladékokkal és azok leadasaval (amennyiben tortént a
vallalkoz¢ altali bontott anyag leadas) torténé maradéktalan elszamolas.

A munkateriileten a tevékenységbdl szarmaz6 hulladék nem maradhat.

Uzemzavar esetén a keletkezd hulladékokat a Megbizott / Vallalkoz6 beszallithatja a sajat
telephelyére ideiglenes jelleggel, azonban gondoskodni sziikséges a hulladék mieldbbi tizemi
gyljtéhelyre torténd beszallitasarol (Dunantali teriilet), vagy a sajat telephelyrdl torténd
elszallittatasarol.

1. Energiatakarékossag

A Megbizd / Megrendeld elvarja minden Megbizott / Vallalkozojatdl, hogy az energiaval, valamint a
rendelkezésre allo egyéb eréforrasokkal takarékosan banjanak, a felhasznalast a lehetd legalacsonyabb
szinten tartsak.

1.1. Vonatkozo el6irasok

Munkavégzés soran a Megbizott / Vallalkozoé koteles maradéktalanul betartani az érvényes
kornyezetvédelmi eldirasokat, illetve koteles ezeket munkavallaldival is betartatni. Ezek elmulasztasa
esetén az esetlegesen okozott kérnyezetszennyezésért jogi kotelezettséggel és anyagi felelosséggel tartozik.
A munkavégzés sordn alapelvaras a vonatkozo, mindenkor érvényes eurdpai iranyelvek és a
kornyezetvédelmet érintdé magyar jogszabalyok, eldirasok betartasa. Az el6irdasok betartdsanak
kotelezettsége a Megbizott / Vallalkozot terheli.

Az eldirasok betartasa a kovetkezo fobb elveket jelenti:
e A vonatkoz6 kdrnyezetvédelmi eldirasok, normak €s hatarértékek betartasa;
o A kornyezeti elemek (levegd, viz, talaj) megovasa a karos hatasoktol;
o Kornyezeti karok és balesetek elkeriilése, illetve megakadalyozésa;
e  Hulladék mennyiségének és veszélyességének minimalizalasa;

e Anyag ¢és energiafelhasznalas minimalizalasa.
1.2. Megel6zés
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A Megbizott / Vallalkozo tevékenysége soran az anyagokat csak az anyagtarolasi szabdlyok betartasa
mellett tarolhatja és munkavégzése soran csak olyan tevékenységet végezhet, amivel nem okoz
kornyezetszennyezést, illetve kornyezetszennyezés veszélyével jaré munkak esetén gondoskodik a
szennyezés megakadalyozasarol, valamint az esetlegesen fellépd szennyezések felszamolasarol. A
munkavégzés helyszinén karelharitd készletet kell biztositania, illetve kotelezéen hasznalnia. A készletet
alkot6 anyagok dsszetételének mindségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniiik a kornyezeti elembe
jutd szennyezd anyag megkdtésére, felitatasara.

2. Veszélyes anyaggal, keverékekkel végzett tevékenység

A Megbizott / Vallalkozo, ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit, gy azt csak a vonatkozo
jogszabalyi eldirasok betartasa mellett teheti.

A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentést — az OSZIR-KBIR
szakrendszeren keresztiill — az egység telephelye szerint teriiletileg illetékes fovarosi/megyei
korményhivatal jarasi (févarosi kertileti) hivatalanak népegészségiigyi osztalya fel¢ kell megtenni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozd elbirasoknak megfeleld6 mddon kell tarolni és hasznalni. A
tevékenységhez hasznalt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvii biztonsagi adatlapjarol
gondoskodni kell, és az eldirasoknak megfeleléen minden érintett szamara elérhetd helyen kell elhelyezni.
A veszélyes anyagok és keverékek veszélyességérol tdjékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal
érintkezésbe keriilé személyeket. A felhasznalasra keriilé veszélyes anyagok és keverékek biztonsagi
adatlapjat Megbizo / Megrendel6 kérésére kdteles bemutatni.

Amennyiben a Megbizott / Vallalkozé a munkavégzés soran kdrnyezetre potencialisan veszElyt jelentd
anyaggal és keverékkel dolgozik (benzin, olaj, stb.), gy a munkavégzés helyszinén biztositania kell:

e azadott veszélyes anyag és keverék biztonsagi adatlapjanak rendelkezésre allasat;
e aveszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély masolatat;
o karmentotalcat, ahol a kisgépek javitasat, toltését végzik;

o  karelharitd készletet - melyet alkotdé anyagok Osszetételének mindségileg és mennyiségileg
alkalmasnak kell lennitik
a kornyezeti elembe jutd szennyez6 anyag megkotésére, felitatasara.

A Megbizott / Vallalkozoé kételes gondoskodni a tevékenysége soran keletkezé maradék veszélyes és nem
veszélyes anyagok:

o  helyszinrdl valé rendeltetésszerii elszallitasardl, tovabbi kezelésérdl.

A Megbizott / Vallalkozd viseli a feleldsséget a munkateriileten alkalmazott gépek, berendezések
alkalmassagaért, biztonsagaért, a kornyezetvédelmi-, munka- és tizvédelmi utasitasok és szabalyok
betartasaért, valamint a Megbizott / Vallalkozo felel a munkat végzé személyek (sajat és alvallalkozoi /
kozremiikddoi) balesetmentes munkajaért, életéért és testi épségéért, a munkavégzés soran harmadik
személyeknek vagy a Megbiz6 / Megrendeldnek okozott karokért.

A veszélyes aru/hulladékszallitas, tarolas, felhasznalas biztonsaga érdekében a Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Kozati Szallitasarol szol6 Europai Megallapodas - ADR el6irasait kotelezoen alkalmazni kell.
E.ON veszélyes aru szallitdsi biztonsagi tanacsadoja:

Cserfd Antal tel.:06 30 4748157
Névjegyzékben tartast igazolo okmadny szama: KGHF/101729-1/2020-1TM
Névjegyzékbe vétel azonosito szama: 10711

Tevékenységi jegyzék szama: K-02039UN/101729/26
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3.

Zaj és rezgésvédelmi eldirasok

A munkateriileten gondoskodni kell arrdl, hogy a tevékenység soran a munkahely kérnyezetében ne 1épjék
tul a vonatkozo jogszabalyban rogzitett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket. Amennyiben a megengedett
zaj- és rezgésszint tullépése varhatd, a tevékenység megkezdése elbtt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapjan a telepiilési
onkormanyzat jegyz6jétdl (a févaros esetében a keriileti dnkormanyzat jegyzdjétdl, illetve a Févarosi
Onkorményzat altal kozvetleniil igazgatott teriiletek tekintetében a fovarosi féjegyzotél) a zaj- és
rezgéskibocsatasi hatarérték megallapitasat a Megbizottnak / Vallalkozonak meg kell kérnie.

4. KEpitett és természeti kornyezet védelme

5.

Megbizott / Vallalkozo koteles a munkait gy végezni, hogy a munkajabol adédoan az épitett és természeti
kornyezetben kar ne kovetkezhessen be. Karesemény esetében Megbizott / Véllalkozo koteles a Megbiz6 /
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni. Megbizott / Vallalkozo tevékenységébdl eredd és bizonyithatd
karesemények kapcsan Megbizott / Vallalkozo teljes kortien helytallni koteles. Megbizott / Vallalkozd
feladata az eredeti kornyezeti allapot, illetve novényzet helyreallitasa.

Kornyezetvédelmi oktatas

A Megbizott / Vallalkozo koteles valamennyi, a munkaban résztvevd dolgozdjat, illetve alvallalkozobit /
kozremiikddoit az adott munkdra vonatkozo, irasban rogzitett kdrnyezetvédelmi oktatasban részesiteni. A
Megbizott / Vallalkozd — a szerz6dés keretei kdzott — Onalldan, a sajat vezetOire és szakembereire
tamaszkodva és dokumentaltan oldja meg a Kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatait.

A Megbizott / Vallalkoz6é gondoskodik arrdl, hogy a Megbizd / Megrendeld megbizasabol végzett
tevékenységére vonatkozdéan az 0Osszes munkavallaldja / alvéllalkozdjanak / kozremiikdddjének
munkavallaloi megismerjék (oktatas) és alkalmazzak a kornyezetvédelmi szabalyokat.

6. Talajvédelem

Visszatoltésre hasznalhato az eredetileg kitermelésre keriilt f61d, abba az esteben, ha az nem szennyezddott
a kitermelés soran. A talajvédelem érdekében a f6ld felszinén 1év6 nagyon vékony néhany 10 cm vastag
terméréteget kiilon kell deponalni.

Amennyiben a helyszinen kitermelésre keriilt fold a visszat6ltésre nem elegendd, ugy a pluszban felhasznalt
fold esetén a tolt6fold eredetét és megfeleldségét igazolni kell (forgalmazd, gyarto altal kiallitott szamla,
megfeleldségi igazolas).

7. Madarvédelem

A munkavégzés soran nem zarhato ki a talajfelszinen vagy a cserjeszintben fészkelé madarfajok
fészkeinek érintettsége. A koltési iddszakban a fészkeket néhany méter sugarti kdrben érintetlentil kell

hagyni.

A fészkek kimélése érdekében a cserjék kivagasat, nagy mértéki nyesését, alakitasat a vegetacios
iddszakon kiviil javasolt végezni.

8. A Megbiz6 / Megrendeld ellendrzési és szankcionalasi joga

A Kornyezetvédelmi Szakteriilet munkatarsai a jelen kovetelményeknek valé megfelelését barmikor
ellendrizheti a munkavégzés folyamataban és a Vallalkozo telephelyen, illetve sziikség szerint intézkedést
kezdeményezhet a Megbizott / Vallalkoz6 kornyezetvédelmi vonatkozasait illetéen. Az ellenérzéseket a
Megbizott / Vallalkozo segiteni koteles. A helyszini és a Vallalkozo telephelyein tortént ellendrzések soran
vagy azokat kovetéen a Megbizott / Vallalkozd szdmara Megbizdé / Megrendeld 4altal kiadott
kornyezetvédelmi teenddket a Megbizott / Vallalkozo koteles a feladatra megadott hataridén beliil
maradéktalanul elvégezni.
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9. Segédanyagok

Az alabbi linken elérhetd segédanyagok a jogszabalyi elbirasoknak torténd megfeleléshez adnak
iranymutatast: https://www.eon.hu/hu/egyeb/extw/extranet.html

Kérjiik 6vjuk egyiitt kérnyezetiinket!
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