Elkorlatozasok kialakitasa

Peldak, leirasok

e-on



Altalanos szabalyok

Allékonysag:

Jol-lathatoésag:

Kontroll hierarchia:

Altalanossagban az elkeritéseknek megfeleld ellenalld képességgel, allékonysaggal kell
rendelkeznilik az elére lathatd er6hatasokkal (szél, csapadék...stb.) szemben, vagyis ne
csusszannak el, ne déljenek fel és ne forduljanak el.

Részletesebb er6tani és szilardsagi kovetelmények Kézati munkavégzésnél a 4/2001.
(1.31.) szamu, a kozuti jelzétablak méreteir6l és miiszaki kdvetelményeir6l szolo KoViM
rendelet 6. pontjaban talalhatok.

kdzuti munkahely esetén a megfeleld lathatdsagot biztositani kell (pl. piros/fehér savozas
vagy kordonba f(iz6tt jelz6 szalag)

magasabb védelmi szintet biztositd elkorlatozas alkalmazasa megengedett (pl.
jelz6korlat jelzdszalag helyett vagy 3 soros véddkorlat a 2 soros Utelzard korlat helyett)



Jelzoszalag
Hivatkozas: - 4/2002. (ll. 20.) SZCSM~-EUM egydttes rendelet 111/5.
Leiras, jellemzoi: a jelzészalag oszlopra erdsitett 1m magassagban kifeszitett mdanyag vagy fém lanc,
jelz6 szalag, amely legalabb 10 cm széles.
Hasznalhato: lakott tertileten kivil, ha nincs kozuti érintettség, 0.25 m mélységtol

Példak, egyenértékii megoldasok:
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Jelzokorlat (1 soros)

Hivatkozas: - 4/2002. (ll. 20.) SZCSM~-EUM egydttes rendelet 111/5.
- UT 04.05.14:2020 1.65 Utiigyi Miszaki ElSiras 16/2017 (V.25.) NFM rendelet
alapjan

Leiras, jellemzoi: Jelz6korlat oszlopra 1 m magassagban er0sitett fa, mlanyag vagy fém deszka, amely
legalabb 10 cm széles anyagbol legyen és ellenalljon a szélterhelésnek.

Hasznalhato: lakott teriileten bellil, ha nincs kozuti érintettség, 0.25 — 1.25 m kozott
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Peldak, egyenértéekii megoldasok:




Utelzaré korlat (2 soros)

Hivatkozas: - UT 04.05.14:20201.64 és 3.2.1.1
Leiras, jellemzoi: A forgalom el6l lezarandd Uutszakasz, utteriilet elvalasztasara szolgalod tartdoszlopra

helyezett forgalomtechnikai eszkoz. Az elkorlatozd eszkdzoket a fliggéleges
tartoelemeken ugy kell régziteni, hogy also szélik az uttest sikjahoz viszonyitva legalabb
0,7 m magasan legyen.

Hasznalhato: - ha van kozuti érintettség, 1.25 m mélységig
- munkagoédornél (munkaaroknal) épliletek és egyéb ingatlanok bejaratai el6tt vagy a
legalabb 200 méterenként létesitett atjaroknal, 1 m mélységig
- a munkaterileten belil lévé 0,5 m-nél mélyebb munkagddroket a munkavégzés
id6tartaman tul kilon is korbe kell keriteni

Példak, egyenértékii megoldasok:




Védokorlat (3 soros)

Hivatkozas:

Leiras, jellemzoi:

Hasznalhato:

- 4/2002. (ll. 20.) SZCSM~-EUM egydttes rendelet 111/5.

- 4/2002. (Il. 20.) SZCSM—-EUM egydittes rendelet 111/ 10.3.1

1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskoz(, labdeszkaval,
kdzépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékd védelmet nyu;jto
megoldassal biztosithatd. (Veédéhdld, illetve véddrdcs alkalmazdsa esetén annak
lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.)

- Lakott teruleten belul vagy kozuti érintettség, 1.25 m-t6l

- munkagdédornél (munkaaroknal) épliletek és egyéb ingatlanok bejaratai el6tt vagy a
legalabb 200 méterenként létesitett atjaroknal, 1 m mélységig



Védokorlat (3 soros)

Példak, egyenértékii megoldasok:
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